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VESTEL ŞİRKETLER GRUBU
Vestel Şirketler Grubu 18’i yurtdışında olmak üzere toplam 28 şirketten oluşuyor. Dünya 
standardındaki üretim anlayışı, yenilikçi ve kaliteli ürünleri ve geniş vizyonuyla sadece 
ülkemizde değil küresel piyasalarda da pazarı yönlendiren güçlü bir şirket olan Vestel, 
dünyaya teknoloji ihracı alanında Türkiye’nin simgesi ve gururu. Vestel, teknoloji ve 
tasarım geliştirme yetkinliğine dayalı çeşitlendirilmiş ürün gamı ile 155 ülkeye 
gerçekleştirdiği ihracat ile elektronik sektöründe 21 yıldır ülkemizin ihracat şampiyonu.

16 bin kişilik istihdamı, teknoloji geliştirme yetkinliği ve ihracattan aldığı pay ile Türkiye 
ekonomisi için önemli bir gücü temsil eden Vestel, Avrupa TV pazarının ilk 2, beyaz eşya 
pazarının ilk 5 üreticisinden biri, Türkiye’de TV pazarında lider, beyaz eşya pazarında ilk 
üç üreticiden biri. Avrupa’nın en modern ve en güncel teknolojiyi kullanan üreticileri 
arasında üst sıralarda yer alan Vestel, tüm üretimini Manisa’da yer alan, Avrupa’nın en 
büyük fabrikalarından biri olan Vestel City’de gerçekleştiriyor. 
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Vestel Proje Ortağım İklimlendirme Çözümleri, son teknoloji ile donatılmış 

Vestel V6 serisi VRF sistemleri ile en özel projelere değer katmaya hazır!

Plakalı eşanjör ve artırılmış buhar enjeksiyonu ile verimlilikte fark yaratan V6 

serisi;  kendine özgü estetik tasarımı,  malzeme kalitesi ve özel dizaynı ile

artırılmış dayanımı sayesinde uzun yıllar en üst düzey konforu sunmayı garanti 

ediyor. 

Tek gövdede 2 HP aralıklar ile 8 HP – 32 HP kapasite sunan Vestel V6 VRF 

Serisi, tek soğutucu akışkan sistemde maksimum 96 HP kapasiteye ulaşabilen 

dünyanın en büyük kapasiteye sahip ürün serilerinden biridir.

Modern şehirlerin bir ihtiyacı olarak ortaya çıkan daha yüksek kapasitede tek 

merkezden iklimlendirme için geliştirilen V6 serisi uzun borulama mesafeleri ile 

proje ofisleri ve yatırımcılar için ideal çözümü sunuyor. Ayrıca üst düzey enerji 

verimliliği ile doğaya saygılı yatırımların hayata geçmesinde rol oynuyor.  
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8/10/12HP Tek Fanlı
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Dış Üniteler

Dış Üniteler
3 Benzersiz Yenilik
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Enerji Yönetim Sistemi (EMS)

Gelişmiş Buhar Enjeksiyonlu (EVI) Kompresör

Üçlü Yapılandırma

3 Benzersiz Yenilik

Konfor ve verimi en üst düzeye çıkarmak amacıyla, 

hem iç ortam hem de dış ortam sıcaklıklarına bağlı 

olarak soğutma modunda buharlaşma sıcaklığı 

ve ısıtma modunda yoğuşma sıcaklığı  otomatik 

ayarlanır.

Kısıtlı elektrik beslemesi olan projelerde EMS 

entegrasyonu ile V6 serisi dış ünite çıkış kapasitesi 

%40 ile %100 oranında ayarlanabilir.
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Sıcaklık °C

Değişken buharlaşma
sıcaklığı °C

V6 serisi VRF, gelişmiş buhar enjeksiyonuna sahip DC 

inverter kompresör sayesinde -23°C sıcaklığa kadar kararlı 

bir şekilde çalışabilir. Böylece ısıtma kapasitesi büyük 

ölçüde iyileştirilebilir.

Yerinde yapılandırma, servisin saha montajında gerekli 

ayarlamaları hızlı ve kolay şekilde tamamlamasını 

sağlar. Bu sayede kurulum ve devreye alma işlemleri 

basitleşir.

Kablolu veya merkezi kumanda aracılığıyla kolaylıkla 

yapılabilen sistem kontrolü ve ayarlar, yapılandırmanın 

daha esnek ve daha kullanışlı olmasını sağlar.

Üçlü (yerinde / uzaktan / ağ) konfigürasyonların kurulumu, devreye alma ve servis 

işlemlerini büyük ölçüde basitleştirir.

LAN bağlantısı aracılığıyla IMM Pro ağ geçidi üzerinden 

sistem yapılandırmasına tarayıcı tabanlı erişim sağlamak 

amacıyla masaüstü veya dizüstü bir bilgisayar kullanılabilir.
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Daha fazla soğutucu akışkan sirkülasyon
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PHE (Plakalı Isı Değiştirici) Sub-Cooling Teknolojisi

Yüksek Verimli G Tipi Isı Değiştirici

Yüksek Verimlilik

1. Aşama 2. Aşama

18°C sıcaklığa kadar ikincil ara faz soğutucu elde etmek amacıyla kullanılan Plakalı Isı Değiştirici, 

enerji verimliliğini %10’a kadar artırır.

24-32 HP ünitelerde, 22 HP üniteye göre ısı değişim alanı 1,5 kat daha büyük olan, yüksek 

verimli, 3 sıralı, G tipi ısı değiştiriciler kullanılır. 24-32 HP ünitelerde ayrıca çapı 750 mm 

değerine ulaşan ekstra büyük ölçüde fan kullanılmaktadır.

3 sıralı G tipi ısı değiştirici

Ekstra büyük fan boyutu
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Geniş Kapasite Aralığı

Geniş Çalışma Aralığı

Uzun Boru Tesisatına Uygunluk

Geniş Uygulama Aralığı

V6 Serisi VRF geniş bir ortam sıcaklığı aralığında 

çalışabilir. Soğutma modunda -5°C ile 48°C arasında 

ve ısıtma modunda -23°C ile 24°C arasında kararlı bir 

şekilde çalışabilir.

Tek gövdede 2 HP aralıklarla 8 HP ile 32 HP arasında kapasite sunan Vestel V6 VRF serisi, tek 

soğutucu akışkan sistemde maksimum 96 HP kapasiteye ulaşabilen dünyanın en büyük kapasiteye 

sahip ürün serilerinden biridir.

Toplam boru tesisatı uzunluğu: 1000 m

İlk branştan sonra en uzun boru tesisatı uzunluğu: 90 m

İç Üniteler arasındaki seviye farkı: 30 m

En uzun boru tesisatı uzunluğu - gerçek 

(eşdeğer): 175 m (200 m)

İç Üniteler ile Dış Ünite arasındaki seviye farkı - Dış Ünite 

yüksekte (yukarıda): 90 m (110 m)

8/10/12HP 
Tek Fanlı
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Hassas Yağ Kontrol Teknolojisi

Yedekleme Fonksiyonu

Yüksek Dayanım

Dört kademeli yağ kontrol teknolojisi tüm dış ünite kompresörlerinin yağ seviyelerinin her zaman 

emniyetli bir düzeyde olmasını sağlar, kompresörlerde yağ eksikliği sorunlarını ortadan kaldırır.

1. Kademe: Kompresörün içinde yağ ayrıştırma.

2. Kademe: Yüksek verimli santrifüjlü yağ ayrıştırma düzeneği (yağ ayırma verimi %99’a 

kadar ulaşmaktadır) yağın tahliye edilen gazdan ayrıştırılmasını ve kompresörlere zamanında 

geri dönmesini sağlar.

3. Kademe: Kompresörler arasındaki yağ dengeleme boruları yağ dağıtımını sağlayarak, 

kompresörlerin normal çalışmalarına devam etmelerini sağlar.

4. Kademe: Otomatik yağ geri dönüş programı çalışma süresini ve sistem durumunu izleyerek, 

yağın geri dönüşünün düzgün olmasını sağlar.

İki kompresörlü bir ünitede, kompresörlerden biri arızalanırsa, servis müdahalesiyle aktif kompresör 

arızalı olan kompresör yerine çalışarak 4 güne kadar yedekleme sağlar. Bu sayede bakım, onarım ve 

yedek parça için gerekli süre sağlanarak konfordan ödün verilmez. 

İzin verilen değer
m

Boru
Uzunluğu

Kot Farkı 

Max. boru (L)

1000

40/90* 131.2/295.2*

295.2

360.8

175

90

30 98.4

110

200

3280

574

656

IDU-ODU
arasındaki kot farkı

Gerçek uzunluk

Dış ünite yukarıda

Dış ünite aşağıda

Eşdeğer uzunluk

Boru tesisatı (ilk IDU branşmanından
en uzak IDU’ya kadar) eşdeğer uzunluk

IDU-IDU (iç ünite-iç ünite) arasındaki
kot farkı

Toplam boru uzunluğu* (Gerçek)

ft.

1. Kademe

2. Kademe

4. Kademe

3. Kademe
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Geniş Kapasite Aralığı

Geniş Çalışma Aralığı

Uzun Boru Tesisatına Uygunluk

Geniş Uygulama Aralığı

V6 Serisi VRF geniş bir ortam sıcaklığı aralığında 

çalışabilir. Soğutma modunda -5°C ile 48°C arasında 

ve ısıtma modunda -23°C ile 24°C arasında kararlı bir 

şekilde çalışabilir.

Tek gövdede 2 HP aralıklarla 8 HP ile 32 HP arasında kapasite sunan Vestel V6 VRF serisi, tek 

soğutucu akışkan sistemde maksimum 96 HP kapasiteye ulaşabilen dünyanın en büyük kapasiteye 

sahip ürün serilerinden biridir.

Toplam boru tesisatı uzunluğu: 1000 m

İlk branştan sonra en uzun boru tesisatı uzunluğu: 90 m

İç Üniteler arasındaki seviye farkı: 30 m

En uzun boru tesisatı uzunluğu - gerçek 

(eşdeğer): 175 m (200 m)

İç Üniteler ile Dış Ünite arasındaki seviye farkı - Dış Ünite 

yüksekte (yukarıda): 90 m (110 m)

8/10/12HP 
Tek Fanlı
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Hassas Yağ Kontrol Teknolojisi

Yedekleme Fonksiyonu

Yüksek Dayanım

Dört kademeli yağ kontrol teknolojisi tüm dış ünite kompresörlerinin yağ seviyelerinin her zaman 

emniyetli bir düzeyde olmasını sağlar, kompresörlerde yağ eksikliği sorunlarını ortadan kaldırır.

1. Kademe: Kompresörün içinde yağ ayrıştırma.

2. Kademe: Yüksek verimli santrifüjlü yağ ayrıştırma düzeneği (yağ ayırma verimi %99’a 

kadar ulaşmaktadır) yağın tahliye edilen gazdan ayrıştırılmasını ve kompresörlere zamanında 

geri dönmesini sağlar.

3. Kademe: Kompresörler arasındaki yağ dengeleme boruları yağ dağıtımını sağlayarak, 

kompresörlerin normal çalışmalarına devam etmelerini sağlar.

4. Kademe: Otomatik yağ geri dönüş programı çalışma süresini ve sistem durumunu izleyerek, 

yağın geri dönüşünün düzgün olmasını sağlar.

İki kompresörlü bir ünitede, kompresörlerden biri arızalanırsa, servis müdahalesiyle aktif kompresör 

arızalı olan kompresör yerine çalışarak 4 güne kadar yedekleme sağlar. Bu sayede bakım, onarım ve 

yedek parça için gerekli süre sağlanarak konfordan ödün verilmez. 

İzin verilen değer
m

Boru
Uzunluğu

Kot Farkı 

Max. boru (L)

1000
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360.8
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3280

574

656

IDU-ODU
arasındaki kot farkı

Gerçek uzunluk

Dış ünite yukarıda

Dış ünite aşağıda

Eşdeğer uzunluk

Boru tesisatı (ilk IDU branşmanından
en uzak IDU’ya kadar) eşdeğer uzunluk

IDU-IDU (iç ünite-iç ünite) arasındaki
kot farkı

Toplam boru uzunluğu* (Gerçek)

ft.

1. Kademe

2. Kademe

4. Kademe

3. Kademe
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Gerçek Zamanlı Soğutucu Akışkan Miktarı İzlemesi

Otomatik Kar Üfleme Fonksiyonu*

Toz Temizleme Fonksiyonu*

Yüksek Dayanım

V6 serisi dış ünitesi, sürekli performans sağlamak amacıyla, fazla veya yetersiz soğutucu akışkan 

miktarını tespit edebilir ve sistemin soğutucu akışkan miktarını düzenler.

Yeni tasarlanan kar temizleme fonksiyonu, dış 

ünitenin üzerinde kar birikmesini önler.

*Bu fonksiyon özelleştirilmiş bir uygulamadır. Lütfen 
Vestel’e danışınız.

Yeni tasarlanan toz temizleme fonksiyonu, ısı 

değiştiricisinde toz birikmesini önler. Böylece üst 

düzey verim ve performans sağlanır.

*Bu fonksiyon özelleştirilmiş bir uygulamadır. Lütfen 
Vestel’e danışınız.

Fazla soğutucu akışkan 
tespiti

Yetersiz soğutucu
akışkan tespiti

Normal soğutucu
akışkan aralığı

%110 %90 R410A

Self-clean

Soğutucu Akışkan Soğutmalı PCB

Geniş Çalışma Aralığı

Yüksek Dayanım

Dış üniteler özel olmayan koşullar için standart olarak korozyona karşı koruma altındadır. 

Cihaz ömrünü uzatmak amacıyla, aşındırıcı hava, asit yağmurları ve tuzlu havaya 

(sahil bölgelerinde yapılan kurulumlar için) karşı başlıca bileşenlerin yüzeylerinde ekstra 

koruma sağlamak üzere özel tedbirler uygulanabilir. Korozyona karşı koruma işleminin 

uygunluğu, başlıca bileşenler ve parçalarda tuz buharı testi, rutubet, ısıtma testi ve hafif 

yaşlandırma testi uygulanması ile güvence altına alınır.

V6 serisinde elektrik kontrol kutusu sıcaklığını 

düzenlemek için soğutucu akışkanlı soğutma 

teknolojisi kullanılır. Bu teknoloji ile elektrik kontrol 

kutusu bileşenlerinde yaklaşık olarak 8 derecelik 

sıcaklık düşüşü sağlanır. Böylece kontrol sisteminin 

kararlı ve emniyetli bir şekilde çalışması garanti edilir.

Fan Motoru
Standart ürünler::
72 saat doğal tuz buharı
Yoğun korozyona karşı 
korumalı ürünler: 240 
saat doğal tuz buharı

Isı Değiştiricisinin 
Alüminyum Kanatları
Standart ürünler:
72 saat doğal tuz buharı
Yoğun korozyona karşı 
korumalı ürünler: 240 
saat doğal tuz buharı

Isı Değiştiricisinin 
Bakır Boruları
Standart ürünler:
72 saat doğal tuz buharı
Yoğun korozyona karşı 
korumalı ürünler: 240 
saat doğal tuz buharı

Boyalı Saç 
Standart ürünler:
500 saat doğal tuz buharı
1000 saat rutubet ve ısıtma testi
500 saat hafif yaşlandırma
Yoğun korozyona karşı korumalı 
ürünler: 1000 saat doğal tuz ,
buharı 2000 saat rutubet ve ısıtma 
testi 720 saat hafif yaşlandırma Vidalar/Civatalar/Contalar

Standart ürünler: 
300 saat doğal tuz buharı
Yoğun korozyona karşı korumalı 
ürünler: 720 saat doğal tuz buharı

Elektrik Kontrol Kutusu Muhafazası 
Standart ürünler: 
96 saat doğal tuz buharı
Yoğun korozyona karşı korumalı 
ürünler: 240 saat doğal tuz buharı
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Gerçek Zamanlı Soğutucu Akışkan Miktarı İzlemesi

Otomatik Kar Üfleme Fonksiyonu*

Toz Temizleme Fonksiyonu*

Yüksek Dayanım

V6 serisi dış ünitesi, sürekli performans sağlamak amacıyla, fazla veya yetersiz soğutucu akışkan 

miktarını tespit edebilir ve sistemin soğutucu akışkan miktarını düzenler.

Yeni tasarlanan kar temizleme fonksiyonu, dış 

ünitenin üzerinde kar birikmesini önler.

*Bu fonksiyon özelleştirilmiş bir uygulamadır. Lütfen 
Vestel’e danışınız.

Yeni tasarlanan toz temizleme fonksiyonu, ısı 

değiştiricisinde toz birikmesini önler. Böylece üst 

düzey verim ve performans sağlanır.

*Bu fonksiyon özelleştirilmiş bir uygulamadır. Lütfen 
Vestel’e danışınız.

Fazla soğutucu akışkan 
tespiti

Yetersiz soğutucu
akışkan tespiti

Normal soğutucu
akışkan aralığı

%110 %90 R410A

Self-clean

Soğutucu Akışkan Soğutmalı PCB

Geniş Çalışma Aralığı

Yüksek Dayanım

Dış üniteler özel olmayan koşullar için standart olarak korozyona karşı koruma altındadır. 

Cihaz ömrünü uzatmak amacıyla, aşındırıcı hava, asit yağmurları ve tuzlu havaya 

(sahil bölgelerinde yapılan kurulumlar için) karşı başlıca bileşenlerin yüzeylerinde ekstra 

koruma sağlamak üzere özel tedbirler uygulanabilir. Korozyona karşı koruma işleminin 

uygunluğu, başlıca bileşenler ve parçalarda tuz buharı testi, rutubet, ısıtma testi ve hafif 

yaşlandırma testi uygulanması ile güvence altına alınır.

V6 serisinde elektrik kontrol kutusu sıcaklığını 

düzenlemek için soğutucu akışkanlı soğutma 

teknolojisi kullanılır. Bu teknoloji ile elektrik kontrol 

kutusu bileşenlerinde yaklaşık olarak 8 derecelik 

sıcaklık düşüşü sağlanır. Böylece kontrol sisteminin 

kararlı ve emniyetli bir şekilde çalışması garanti edilir.

Fan Motoru
Standart ürünler::
72 saat doğal tuz buharı
Yoğun korozyona karşı 
korumalı ürünler: 240 
saat doğal tuz buharı

Isı Değiştiricisinin 
Alüminyum Kanatları
Standart ürünler:
72 saat doğal tuz buharı
Yoğun korozyona karşı 
korumalı ürünler: 240 
saat doğal tuz buharı

Isı Değiştiricisinin 
Bakır Boruları
Standart ürünler:
72 saat doğal tuz buharı
Yoğun korozyona karşı 
korumalı ürünler: 240 
saat doğal tuz buharı

Boyalı Saç 
Standart ürünler:
500 saat doğal tuz buharı
1000 saat rutubet ve ısıtma testi
500 saat hafif yaşlandırma
Yoğun korozyona karşı korumalı 
ürünler: 1000 saat doğal tuz ,
buharı 2000 saat rutubet ve ısıtma 
testi 720 saat hafif yaşlandırma Vidalar/Civatalar/Contalar

Standart ürünler: 
300 saat doğal tuz buharı
Yoğun korozyona karşı korumalı 
ürünler: 720 saat doğal tuz buharı

Elektrik Kontrol Kutusu Muhafazası 
Standart ürünler: 
96 saat doğal tuz buharı
Yoğun korozyona karşı korumalı 
ürünler: 240 saat doğal tuz buharı
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Gece Sessiz Modu

Gelişmiş Isıtma Kapasitesi

Akıllı Defrost Teknolojisi

Gelişmiş Konfor

PCB üzerinden kolaylıkla ayarlanabilen Gece Sessiz Mod özelliği ünitenin yoğun olmayan ve yoğun 

çalışma saatlerinde farklı zaman seçenekleri ile ayarlanmasına olanak sağlar. Böylece ünite gürültü 

çıkışı optimize edilir.

V6 VRF geniş bir ortam sıcaklığı aralığında kararlı bir 

şekilde çalışabilir: soğutma modunda -5 °C ile 48 °C 

arası ve ısıtma modunda -23 °C ile 24 °C arası.

Akıllı Defrost teknolojisi; sistemin gerçek gereksinimine 

göre Defrost süresine karar vererek, ısıtma kaybını 

azaltır ve iç mekanı daha konforlu hale getirir. 

Özelleştirilmiş Defrost valfi bu süreyi 4 dk’ya 

kadar düşürür.

Isıl Yük

Ses
Seviyesi

Değerlendirme
süresi 6 saat

Düşük gürültülü
çalışma süresi 10 saat

Max. 15dB(A) 
azalma

Off

6:00 12:00 18:00 0:0020:00 6:00
Başlangıç

14:00
En yüksek

dış ortam sıcaklığı

Is
ıt

m
a 

K
ap

as
it

es
i

Zaman

Akıllı Defrost Teknolojisi

Standart Defrost Teknolojisi

t dk tΔ

%120

%100

%80

%60

%40

%20

-20 -15 -10 -5 0 5
0

Non-polar İletişim Kablo Tesisatı*

Otomatik Adresleme

Otomatik Besleme/Geri Besleme Fonksiyonu*

Opsiyonel Çok Fonksiyonlu PCB*

Kolay Kurulum ve Servis

İç ünite ile dış ünitenin iletişimi 2 damarlı non-polar ve yalıtımlı kablo grubu ile sağlanır. 
*Çevrede güçlü elektromanyetik parazitler varsa, bunun yerine 3 damarlı yalıtımlı kablo kullanılması tavsiye edilir.

Dış üniteler, iç ünitelerin adreslerini otomatik olarak belirleyebilir. Her bir iç ünitenin adresini 

sorgulamak veya değiştirmek için uzaktan ve kablolu kumandalar kullanılabilir.

Otomatik soğutucu akışkan besleme ve geri 

besleme fonksiyonu sayesinde kurulum ve servis 

işlemleri daha kolay ve verimli olur. Bu fonksiyon 

sayesinde sistemin ihtiyaç duyduğu soğutucu 

akışkan miktarı otomatik olarak tespit edilerek 

optimum miktarda soğutucu akışkan ile sistem 

beslenir/geri beslenir.
Bu fonksiyon özelleştirilmiş bir uygulamadır. Lütfen 
Vestel’e danışınız.

Dış ünitenin yan paneline monte edilmiş, opsiyonel 

çok fonksiyonlu bir PCB’nin otomatik devreye alma

veya çalışma durumunun kontrolü, ön panel 

sökülmeden gerçekleştirilebilir. PCB’nin yan panele 

monte edilmiş olması servis personeline büyük 

ölçüde yardımcı olur. Ayrıca PCB son 30 dakikalık 

çalışma kaydının otomatik bir yedeklemesini de 

yapabilir.

2 P

P P P P2 2 2 2

*Bu fonksiyon özelleştirilmiş bir uygulamadır. Lütfen Vestel'e danışınız.
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Gece Sessiz Modu

Gelişmiş Isıtma Kapasitesi

Akıllı Defrost Teknolojisi

Gelişmiş Konfor

PCB üzerinden kolaylıkla ayarlanabilen Gece Sessiz Mod özelliği ünitenin yoğun olmayan ve yoğun 

çalışma saatlerinde farklı zaman seçenekleri ile ayarlanmasına olanak sağlar. Böylece ünite gürültü 

çıkışı optimize edilir.

V6 VRF geniş bir ortam sıcaklığı aralığında kararlı bir 

şekilde çalışabilir: soğutma modunda -5 °C ile 48 °C 

arası ve ısıtma modunda -23 °C ile 24 °C arası.

Akıllı Defrost teknolojisi; sistemin gerçek gereksinimine 

göre Defrost süresine karar vererek, ısıtma kaybını 

azaltır ve iç mekanı daha konforlu hale getirir. 

Özelleştirilmiş Defrost valfi bu süreyi 4 dk’ya 

kadar düşürür.

Isıl Yük

Ses
Seviyesi

Değerlendirme
süresi 6 saat

Düşük gürültülü
çalışma süresi 10 saat

Max. 15dB(A) 
azalma

Off

6:00 12:00 18:00 0:0020:00 6:00
Başlangıç

14:00
En yüksek

dış ortam sıcaklığı

Is
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m
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i
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Akıllı Defrost Teknolojisi

Standart Defrost Teknolojisi

t dk tΔ

%120

%100

%80

%60

%40

%20

-20 -15 -10 -5 0 5
0

Non-polar İletişim Kablo Tesisatı*

Otomatik Adresleme

Otomatik Besleme/Geri Besleme Fonksiyonu*

Opsiyonel Çok Fonksiyonlu PCB*

Kolay Kurulum ve Servis

İç ünite ile dış ünitenin iletişimi 2 damarlı non-polar ve yalıtımlı kablo grubu ile sağlanır. 
*Çevrede güçlü elektromanyetik parazitler varsa, bunun yerine 3 damarlı yalıtımlı kablo kullanılması tavsiye edilir.

Dış üniteler, iç ünitelerin adreslerini otomatik olarak belirleyebilir. Her bir iç ünitenin adresini 

sorgulamak veya değiştirmek için uzaktan ve kablolu kumandalar kullanılabilir.

Otomatik soğutucu akışkan besleme ve geri 

besleme fonksiyonu sayesinde kurulum ve servis 

işlemleri daha kolay ve verimli olur. Bu fonksiyon 

sayesinde sistemin ihtiyaç duyduğu soğutucu 

akışkan miktarı otomatik olarak tespit edilerek 

optimum miktarda soğutucu akışkan ile sistem 

beslenir/geri beslenir.
Bu fonksiyon özelleştirilmiş bir uygulamadır. Lütfen 
Vestel’e danışınız.

Dış ünitenin yan paneline monte edilmiş, opsiyonel 

çok fonksiyonlu bir PCB’nin otomatik devreye alma

veya çalışma durumunun kontrolü, ön panel 

sökülmeden gerçekleştirilebilir. PCB’nin yan panele 

monte edilmiş olması servis personeline büyük 

ölçüde yardımcı olur. Ayrıca PCB son 30 dakikalık 

çalışma kaydının otomatik bir yedeklemesini de 

yapabilir.

2 P

P P P P2 2 2 2

*Bu fonksiyon özelleştirilmiş bir uygulamadır. Lütfen Vestel'e danışınız.
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V6-I

Notlar:
1. İç ortam sıcaklığı 27 °C KT, 19 °C YT; dış ortam sıcaklığı 35 °C KT; eş değer soğutucu akışkan boru tesisatı uzunluğu 7.5 m, kot farkı sıfırdır.
2. İç ortam sıcaklığı 20 °C KT; dış ortam sıcaklığı 7 °C KT, 6 °C YT; eşdeğer soğutucu akışkan boru tesisatı uzunluğu 7.5 m, kot farkı sıfırdır.
3. Verilen çap değerleri ünitenin stop valfinden ölçülen değerlerdir.
4. Ses basıncı seviyesi, yarı yankı yapan bir odada, ünitenin 1 m önünde ve zeminden 1.3 m yükseklikteki bir konumda ölçülmüştür.

Kapasite
HP

8 10 12 

Model VESTEL6-i252WV2GN1-E VESTEL6-i280WV2GN1-E VESTEL6-i335WV2GN1-E

Güç Kaynağı V-Ph-Hz 380-415/3/50

Soğutma¹

Kapasite kW kBtu/h 25.2 86 28 95.5 33.5 114.3

Güç Girişi kW 5.5 6.7 8.9

EER 4.55 4.2 3.75

Isıtma²

Kapasite
(nominal) kW kBtu/h 25.2 86 28 95.5 33.5 114.3

Kapasite 
(maksimum) kW kBtu/h 27 92.1 31 105.8 37 126.2

Güç Girişi kW 4.8 5.5 7.6

COP  5.2 5.1 4.4

Bağlanabilir İç Ünite
Toplam Kapasite Dış ünite kapasitesinin %50-130’u arası

Maksimum Miktar 13 16 20

Kompresörler
Tip DC inverter

Miktar 1

Fan Motorları

Tip DC

Miktar 1

Maks. ESP Pa 0-20 Pa (Varsayılan); 20-60 Pa (Özelleştirilmiş)

Soğutucu Akışkan

Tip R410A

Fabrika 
Yüklemesi kg 11

Boru Bağlantıları3
Sıvı Borusu mm Ф12.7 Ф15.9

Gaz Borusu mm Ф25.4 Ф28.6

Hava Debisi m3/h 11000

Ses Basınç Seviyesi4 dB(A) 58 60

Ses Gücü Seviyesi dB(A) 78 81

Net Ölçüler (GxYxD) mm 990×1635×790

Ambalajlı Ölçüler (GxYxD) mm 1090×1805×860

Net Ağırlık kg 227

Brüt Ağırlık kg 242

Çalışma Sıklığı Aralığı
Soğutma °C -5 ile 48 arası

Isıtma °C -23 ile 24 arası

Notlar:
1. İç ortam sıcaklığı 27 °C KT, 19 °C YT; dış ortam sıcaklığı 35 °C KT; eş değer soğutucu akışkan boru tesisatı uzunluğu 7.5 m, kot farkı sıfırdır.
2. İç ortam sıcaklığı 20 °C KT; dış ortam sıcaklığı 7 °C KT, 6 °C YT; eşdeğer soğutucu akışkan boru tesisatı uzunluğu 7.5 m, kot farkı sıfırdır.
3. Verilen çap değerleri ünitenin stop valfinden ölçülen değerlerdir.
4. Ses basıncı seviyesi, yarı yankı yapan bir odada, ünitenin 1 m önünde ve zeminden 1.3 m yükseklikteki bir konumda ölçülmüştür.

Kapasite
HP

14 16 18

Model VESTEL6-i400WV2GN1-E VESTEL6-i450WV2GN1-E VESTEL6-i500WV2GN1-E

Güç Kaynağı V-Ph-Hz 380-415/3/50

Soğutma¹

Kapasite kW kBtu/h 40 136.5 45 153,5 50 170.6

Güç Girişi kW 11 12.9 14.7

EER 3.65 3.5 3.4

Isıtma²

Kapasite
(nominal) kW kBtu/h 40 136.5 45 153,5 50 170.6

Kapasite 
(maksimum) kW kBtu/h 44 150.1 49 167.2 56 191.1

Güç Girişi kW 9.3 10.7 12.2

COP  4.3 4.2 4.1

Bağlanabilir İç Ünite
Toplam Kapasite Dış ünite kapasitesinin %50-130’u arası

Maksimum Miktar 23 26 29

Kompresörler
Tip DC inverter

Miktar 1

Fan Motorları

Tip DC

Miktar 1

Maks. ESP Pa 0-20 Pa (Varsayılan); 20-60 Pa (Özelleştirilmiş)

Soğutucu Akışkan

Tip R410A

Fabrika 
Yüklemesi kg 13

Boru Bağlantıları3
Sıvı Borusu mm Ф15.9 Ф19.1

Gaz Borusu mm Ф31.8

Hava Debisi m3/h 13000

Ses Basınç Seviyesi4 dB(A) 62 65

Ses Gücü Seviyesi dB(A) 85 88

Net Ölçüler (GxYxD) mm 1340×1635×850

Ambalajlı Ölçüler (GxYxD) mm 1405×1805×910

Net Ağırlık kg 227 295

Brüt Ağırlık kg 304 322

Çalışma Sıklığı Aralığı
Soğutma °C -5 ile 48 arası

Isıtma °C -23 ile 24 arası
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V6-I

Notlar:
1. İç ortam sıcaklığı 27 °C KT, 19 °C YT; dış ortam sıcaklığı 35 °C KT; eş değer soğutucu akışkan boru tesisatı uzunluğu 7.5 m, kot farkı sıfırdır.
2. İç ortam sıcaklığı 20 °C KT; dış ortam sıcaklığı 7 °C KT, 6 °C YT; eşdeğer soğutucu akışkan boru tesisatı uzunluğu 7.5 m, kot farkı sıfırdır.
3. Verilen çap değerleri ünitenin stop valfinden ölçülen değerlerdir.
4. Ses basıncı seviyesi, yarı yankı yapan bir odada, ünitenin 1 m önünde ve zeminden 1.3 m yükseklikteki bir konumda ölçülmüştür.

Kapasite
HP

8 10 12 

Model VESTEL6-i252WV2GN1-E VESTEL6-i280WV2GN1-E VESTEL6-i335WV2GN1-E

Güç Kaynağı V-Ph-Hz 380-415/3/50

Soğutma¹

Kapasite kW kBtu/h 25.2 86 28 95.5 33.5 114.3

Güç Girişi kW 5.5 6.7 8.9

EER 4.55 4.2 3.75

Isıtma²

Kapasite
(nominal) kW kBtu/h 25.2 86 28 95.5 33.5 114.3

Kapasite 
(maksimum) kW kBtu/h 27 92.1 31 105.8 37 126.2

Güç Girişi kW 4.8 5.5 7.6

COP  5.2 5.1 4.4

Bağlanabilir İç Ünite
Toplam Kapasite Dış ünite kapasitesinin %50-130’u arası

Maksimum Miktar 13 16 20

Kompresörler
Tip DC inverter

Miktar 1

Fan Motorları

Tip DC

Miktar 1

Maks. ESP Pa 0-20 Pa (Varsayılan); 20-60 Pa (Özelleştirilmiş)

Soğutucu Akışkan

Tip R410A

Fabrika 
Yüklemesi kg 11

Boru Bağlantıları3
Sıvı Borusu mm Ф12.7 Ф15.9

Gaz Borusu mm Ф25.4 Ф28.6

Hava Debisi m3/h 11000

Ses Basınç Seviyesi4 dB(A) 58 60

Ses Gücü Seviyesi dB(A) 78 81

Net Ölçüler (GxYxD) mm 990×1635×790

Ambalajlı Ölçüler (GxYxD) mm 1090×1805×860

Net Ağırlık kg 227

Brüt Ağırlık kg 242

Çalışma Sıklığı Aralığı
Soğutma °C -5 ile 48 arası

Isıtma °C -23 ile 24 arası

Notlar:
1. İç ortam sıcaklığı 27 °C KT, 19 °C YT; dış ortam sıcaklığı 35 °C KT; eş değer soğutucu akışkan boru tesisatı uzunluğu 7.5 m, kot farkı sıfırdır.
2. İç ortam sıcaklığı 20 °C KT; dış ortam sıcaklığı 7 °C KT, 6 °C YT; eşdeğer soğutucu akışkan boru tesisatı uzunluğu 7.5 m, kot farkı sıfırdır.
3. Verilen çap değerleri ünitenin stop valfinden ölçülen değerlerdir.
4. Ses basıncı seviyesi, yarı yankı yapan bir odada, ünitenin 1 m önünde ve zeminden 1.3 m yükseklikteki bir konumda ölçülmüştür.

Kapasite
HP

14 16 18

Model VESTEL6-i400WV2GN1-E VESTEL6-i450WV2GN1-E VESTEL6-i500WV2GN1-E

Güç Kaynağı V-Ph-Hz 380-415/3/50

Soğutma¹

Kapasite kW kBtu/h 40 136.5 45 153,5 50 170.6

Güç Girişi kW 11 12.9 14.7

EER 3.65 3.5 3.4

Isıtma²

Kapasite
(nominal) kW kBtu/h 40 136.5 45 153,5 50 170.6

Kapasite 
(maksimum) kW kBtu/h 44 150.1 49 167.2 56 191.1

Güç Girişi kW 9.3 10.7 12.2

COP  4.3 4.2 4.1

Bağlanabilir İç Ünite
Toplam Kapasite Dış ünite kapasitesinin %50-130’u arası

Maksimum Miktar 23 26 29

Kompresörler
Tip DC inverter

Miktar 1

Fan Motorları

Tip DC

Miktar 1

Maks. ESP Pa 0-20 Pa (Varsayılan); 20-60 Pa (Özelleştirilmiş)

Soğutucu Akışkan

Tip R410A

Fabrika 
Yüklemesi kg 13

Boru Bağlantıları3
Sıvı Borusu mm Ф15.9 Ф19.1

Gaz Borusu mm Ф31.8

Hava Debisi m3/h 13000

Ses Basınç Seviyesi4 dB(A) 62 65

Ses Gücü Seviyesi dB(A) 85 88

Net Ölçüler (GxYxD) mm 1340×1635×850

Ambalajlı Ölçüler (GxYxD) mm 1405×1805×910

Net Ağırlık kg 227 295

Brüt Ağırlık kg 304 322

Çalışma Sıklığı Aralığı
Soğutma °C -5 ile 48 arası

Isıtma °C -23 ile 24 arası
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V6-I

Notlar:
1. İç ortam sıcaklığı 27 °C KT, 19 °C YT; dış ortam sıcaklığı 35 °C KT; eş değer soğutucu akışkan boru tesisatı uzunluğu 7.5 m, kot farkı sıfırdır.
2. İç ortam sıcaklığı 20 °C KT; dış ortam sıcaklığı 7 °C KT, 6 °C YT; eşdeğer soğutucu akışkan boru tesisatı uzunluğu 7.5 m, kot farkı sıfırdır.
3. Verilen çap değerleri ünitenin stop valfinden ölçülen değerlerdir.
4. Ses basıncı seviyesi, yarı yankı yapan bir odada, ünitenin 1 m önünde ve zeminden 1.3 m yükseklikteki bir konumda ölçülmüştür.

Kapasite
HP

20 22

Model VESTEL6-i560WV2GN1-E VESTEL6-i615WV2GN1-E

Güç Kaynağı V-Ph-Hz 380-415/3/50

Soğutma¹

Kapasite kW kBtu/h 56 191.1 61.5 209.8

Güç Girişi kW 16 20.2

EER 3.5 3.05

Isıtma²

Kapasite
(nominal) kW kBtu/h 56 191.1 61.5 209.8

Kapasite 
(maksimum) kW kBtu/h 62 211.5 68 232

Güç Girişi kW 13.8 17.6

COP  4.05 3.5

Bağlanabilir İç Ünite
Toplam Kapasite Dış ünite kapasitesinin %50-130’u arası

Maksimum Miktar 33 36

Kompresörler
Tip DC inverter

Miktar 2

Fan Motorları

Tip DC

Miktar 2

Maks. ESP Pa 0-20 Pa (Varsayılan); 20-60 Pa (Özelleştirilmiş)

Soğutucu Akışkan

Tip R410A

Fabrika 
Yüklemesi kg 17

Boru Bağlantıları³
Sıvı Borusu mm Ф19.1

Gaz Borusu mm Ф31.8

Hava Debisi m3/h 17000

Ses Basınç Seviyesi4 dB(A) 66

Ses Gücü Seviyesi dB(A) 88

Net Ölçüler (GxYxD) mm 1340×1635×825

Ambalajlı Ölçüler (GxYxD) mm 1405×1805×910

Net Ağırlık kg 344

Brüt Ağırlık kg 364

Çalışma Sıklığı Aralığı
Soğutma °C -5 ile 48 arası

Isıtma °C -23 ile 24 arası

Notlar:
1. İç ortam sıcaklığı 27 °C KT, 19 °C YT; dış ortam sıcaklığı 35 °C KT; eş değer soğutucu akışkan boru tesisatı uzunluğu 7.5 m, kot farkı sıfırdır.
2. İç ortam sıcaklığı 20 °C KT; dış ortam sıcaklığı 7 °C KT, 6 °C YT; eşdeğer soğutucu akışkan boru tesisatı uzunluğu 7.5 m, kot farkı sıfırdır.
3. Verilen çap değerleri ünitenin stop valfinden ölçülen değerlerdir.
4. Ses basıncı seviyesi, yarı yankı yapan bir odada, ünitenin 1 m önünde ve zeminden 1.3 m yükseklikteki bir konumda ölçülmüştür.

Kapasite
HP

24 26 28

Model VESTEL6-i670WV2GN1-E VESTEL6-i730WV2GN1-E VESTEL6-i785WV2GN1-E

Güç Kaynağı V-Ph-Hz 380-415/3/50

Soğutma¹

Kapasite kW kBtu/h 67 228.6 73 249.1 78.5 267.8

Güç Girişi kW 21.6 21.6 24.9

EER 3.1 3.4 3.15

Isıtma²

Kapasite
(nominal) kW kBtu/h 67 228.6 73 249.1 78.5 267.8

Kapasite 
(maksimum) kW kBtu/h 74 252.5 82 279.8 87 296.8

Güç Girişi kW 16.8 18.1 21.8

COP  4 4.05 3.6

Bağlanabilir İç Ünite
Toplam Kapasite Dış ünite kapasitesinin %50-130’u arası

Maksimum Miktar 39 43 46

Kompresörler
Tip DC inverter

Miktar 2

Fan Motorları

Tip DC

Miktar 2

Maks. ESP Pa 0-20 Pa (Varsayılan); 20-60 Pa (Özelleştirilmiş)

Soğutucu Akışkan

Tip R410A

Fabrika 
Yüklemesi kg 22

Boru Bağlantıları³
Sıvı Borusu mm Ф19.1 Ф22.2

Gaz Borusu mm Ф31.8 Ф31.8

Hava Debisi m3/h 25000

Ses Basınç Seviyesi4 dB(A) 67 68

Ses Gücü Seviyesi dB(A) 89 90

Net Ölçüler (GxYxD) mm 1730x1830x850

Ambalajlı Ölçüler (GxYxD) mm 1800x2000x910

Net Ağırlık kg 407 429

Brüt Ağırlık kg 430 452

Çalışma Sıklığı Aralığı
Soğutma °C -5 ile 48 arası

Isıtma °C -23 ile 24 arası
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V6-I

Notlar:
1. İç ortam sıcaklığı 27 °C KT, 19 °C YT; dış ortam sıcaklığı 35 °C KT; eş değer soğutucu akışkan boru tesisatı uzunluğu 7.5 m, kot farkı sıfırdır.
2. İç ortam sıcaklığı 20 °C KT; dış ortam sıcaklığı 7 °C KT, 6 °C YT; eşdeğer soğutucu akışkan boru tesisatı uzunluğu 7.5 m, kot farkı sıfırdır.
3. Verilen çap değerleri ünitenin stop valfinden ölçülen değerlerdir.
4. Ses basıncı seviyesi, yarı yankı yapan bir odada, ünitenin 1 m önünde ve zeminden 1.3 m yükseklikteki bir konumda ölçülmüştür.

Kapasite
HP

20 22

Model VESTEL6-i560WV2GN1-E VESTEL6-i615WV2GN1-E

Güç Kaynağı V-Ph-Hz 380-415/3/50

Soğutma¹

Kapasite kW kBtu/h 56 191.1 61.5 209.8

Güç Girişi kW 16 20.2

EER 3.5 3.05

Isıtma²

Kapasite
(nominal) kW kBtu/h 56 191.1 61.5 209.8

Kapasite 
(maksimum) kW kBtu/h 62 211.5 68 232

Güç Girişi kW 13.8 17.6

COP  4.05 3.5

Bağlanabilir İç Ünite
Toplam Kapasite Dış ünite kapasitesinin %50-130’u arası

Maksimum Miktar 33 36

Kompresörler
Tip DC inverter

Miktar 2

Fan Motorları

Tip DC

Miktar 2

Maks. ESP Pa 0-20 Pa (Varsayılan); 20-60 Pa (Özelleştirilmiş)

Soğutucu Akışkan

Tip R410A

Fabrika 
Yüklemesi kg 17

Boru Bağlantıları³
Sıvı Borusu mm Ф19.1

Gaz Borusu mm Ф31.8

Hava Debisi m3/h 17000

Ses Basınç Seviyesi4 dB(A) 66

Ses Gücü Seviyesi dB(A) 88

Net Ölçüler (GxYxD) mm 1340×1635×825

Ambalajlı Ölçüler (GxYxD) mm 1405×1805×910

Net Ağırlık kg 344

Brüt Ağırlık kg 364

Çalışma Sıklığı Aralığı
Soğutma °C -5 ile 48 arası

Isıtma °C -23 ile 24 arası

Notlar:
1. İç ortam sıcaklığı 27 °C KT, 19 °C YT; dış ortam sıcaklığı 35 °C KT; eş değer soğutucu akışkan boru tesisatı uzunluğu 7.5 m, kot farkı sıfırdır.
2. İç ortam sıcaklığı 20 °C KT; dış ortam sıcaklığı 7 °C KT, 6 °C YT; eşdeğer soğutucu akışkan boru tesisatı uzunluğu 7.5 m, kot farkı sıfırdır.
3. Verilen çap değerleri ünitenin stop valfinden ölçülen değerlerdir.
4. Ses basıncı seviyesi, yarı yankı yapan bir odada, ünitenin 1 m önünde ve zeminden 1.3 m yükseklikteki bir konumda ölçülmüştür.

Kapasite
HP

24 26 28

Model VESTEL6-i670WV2GN1-E VESTEL6-i730WV2GN1-E VESTEL6-i785WV2GN1-E

Güç Kaynağı V-Ph-Hz 380-415/3/50

Soğutma¹

Kapasite kW kBtu/h 67 228.6 73 249.1 78.5 267.8

Güç Girişi kW 21.6 21.6 24.9

EER 3.1 3.4 3.15

Isıtma²

Kapasite
(nominal) kW kBtu/h 67 228.6 73 249.1 78.5 267.8

Kapasite 
(maksimum) kW kBtu/h 74 252.5 82 279.8 87 296.8

Güç Girişi kW 16.8 18.1 21.8

COP  4 4.05 3.6

Bağlanabilir İç Ünite
Toplam Kapasite Dış ünite kapasitesinin %50-130’u arası

Maksimum Miktar 39 43 46

Kompresörler
Tip DC inverter

Miktar 2

Fan Motorları

Tip DC

Miktar 2

Maks. ESP Pa 0-20 Pa (Varsayılan); 20-60 Pa (Özelleştirilmiş)

Soğutucu Akışkan

Tip R410A

Fabrika 
Yüklemesi kg 22

Boru Bağlantıları³
Sıvı Borusu mm Ф19.1 Ф22.2

Gaz Borusu mm Ф31.8 Ф31.8

Hava Debisi m3/h 25000

Ses Basınç Seviyesi4 dB(A) 67 68

Ses Gücü Seviyesi dB(A) 89 90

Net Ölçüler (GxYxD) mm 1730x1830x850

Ambalajlı Ölçüler (GxYxD) mm 1800x2000x910

Net Ağırlık kg 407 429

Brüt Ağırlık kg 430 452

Çalışma Sıklığı Aralığı
Soğutma °C -5 ile 48 arası

Isıtma °C -23 ile 24 arası
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V6-I

Notlar:
1. İç ortam sıcaklığı 27 °C KT, 19 °C YT; dış ortam sıcaklığı 35 °C KT; eş değer soğutucu akışkan boru tesisatı uzunluğu 7.5 m, kot farkı sıfırdır.
2. İç ortam sıcaklığı 20 °C KT; dış ortam sıcaklığı 7 °C KT, 6 °C YT; eşdeğer soğutucu akışkan boru tesisatı uzunluğu 7.5 m, kot farkı sıfırdır.
3. Verilen çap değerleri ünitenin stop valfinden ölçülen değerlerdir.
4. Ses basıncı seviyesi, yarı yankı yapan bir odada, ünitenin 1 m önünde ve zeminden 1.3 m yükseklikteki bir konumda ölçülmüştür.

Kapasite
HP

30 32

Model VESTEL6-i850WV2GN1-E VESTEL6-i900WV2GN1-E

Güç Kaynağı V-Ph-Hz 380-415/3/50

Soğutma¹

Kapasite kW kBtu/h 85 290 90 307.1

Güç Girişi kW 28.3 32.1

EER 3 2.8

Isıtma²

Kapasite
(nominal) kW kBtu/h 85 290 90 307.1

Kapasite 
(maksimum) kW kBtu/h 94 320.7 99 337.8

Güç Girişi kW 24.3 26.5

COP  3.5 3.4

Bağlanabilir İç Ünite
Toplam Kapasite Dış ünite kapasitesinin %50-130’u arası

Maksimum Miktar 50 53

Kompresörler
Tip DC inverter

Miktar 2

Fan Motorları

Tip DC

Miktar 2

Maks. ESP Pa 0-20 Pa (Varsayılan); 20-60 Pa (Özelleştirilmiş)

Soğutucu Akışkan

Tip R410A

Fabrika 
Yüklemesi kg 25

Boru Bağlantıları³
Sıvı Borusu mm Ф22.2

Gaz Borusu mm Ф31.8

Hava Debisi m3/h 24000

Ses Basınç Seviyesi4 dB(A) 68

Ses Gücü Seviyesi dB(A) 90

Net Ölçüler (GxYxD) mm 1730×1830×850

Ambalajlı Ölçüler (GxYxD) mm 1800×2000×910

Net Ağırlık kg 475

Brüt Ağırlık kg 507

Çalışma Sıklığı Aralığı
Soğutma °C -5 ile 48 arası

Isıtma °C -23 ile 24 arası
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V6-I

Notlar:
1. İç ortam sıcaklığı 27 °C KT, 19 °C YT; dış ortam sıcaklığı 35 °C KT; eş değer soğutucu akışkan boru tesisatı uzunluğu 7.5 m, kot farkı sıfırdır.
2. İç ortam sıcaklığı 20 °C KT; dış ortam sıcaklığı 7 °C KT, 6 °C YT; eşdeğer soğutucu akışkan boru tesisatı uzunluğu 7.5 m, kot farkı sıfırdır.
3. Verilen çap değerleri ünitenin stop valfinden ölçülen değerlerdir.
4. Ses basıncı seviyesi, yarı yankı yapan bir odada, ünitenin 1 m önünde ve zeminden 1.3 m yükseklikteki bir konumda ölçülmüştür.

Kapasite
HP

30 32

Model VESTEL6-i850WV2GN1-E VESTEL6-i900WV2GN1-E

Güç Kaynağı V-Ph-Hz 380-415/3/50

Soğutma¹

Kapasite kW kBtu/h 85 290 90 307.1

Güç Girişi kW 28.3 32.1

EER 3 2.8

Isıtma²

Kapasite
(nominal) kW kBtu/h 85 290 90 307.1

Kapasite 
(maksimum) kW kBtu/h 94 320.7 99 337.8

Güç Girişi kW 24.3 26.5

COP  3.5 3.4

Bağlanabilir İç Ünite
Toplam Kapasite Dış ünite kapasitesinin %50-130’u arası

Maksimum Miktar 50 53

Kompresörler
Tip DC inverter

Miktar 2

Fan Motorları

Tip DC

Miktar 2

Maks. ESP Pa 0-20 Pa (Varsayılan); 20-60 Pa (Özelleştirilmiş)

Soğutucu Akışkan

Tip R410A

Fabrika 
Yüklemesi kg 25

Boru Bağlantıları³
Sıvı Borusu mm Ф22.2

Gaz Borusu mm Ф31.8

Hava Debisi m3/h 24000

Ses Basınç Seviyesi4 dB(A) 68

Ses Gücü Seviyesi dB(A) 90

Net Ölçüler (GxYxD) mm 1730×1830×850

Ambalajlı Ölçüler (GxYxD) mm 1800×2000×910

Net Ağırlık kg 475

Brüt Ağırlık kg 507

Çalışma Sıklığı Aralığı
Soğutma °C -5 ile 48 arası

Isıtma °C -23 ile 24 arası

V
6

 S
e
risi

Ö
z
e
llik

le
r

22 23



V6

Notlar:
1. İç ortam sıcaklığı 27 °C KT, 19 °C YT; dış ortam sıcaklığı 35 °C KT; eş değer soğutucu akışkan boru tesisatı uzunluğu 7.5 m, kot farkı sıfırdır.
2. İç ortam sıcaklığı 20 °C KT; dış ortam sıcaklığı 7 °C KT, 6 °C YT; eşdeğer soğutucu akışkan boru tesisatı uzunluğu 7.5 m, kot farkı sıfırdır.
3. Verilen çap değerleri ünitenin stop valfinden ölçülen değerlerdir.
4. Ses basıncı seviyesi, yarı yankı yapan bir odada, ünitenin 1 m önünde ve zeminden 1.3 m yükseklikteki bir konumda ölçülmüştür.

Kapasite
HP

8 10 12 14

Model VESTEL6-252WV2GN1-E VESTEL6-280WV2GN1-E VESTEL6-335WV2GN1-E VESTEL6-400WV2GN1-E

Güç Kaynağı V-Ph-Hz 380-415/3/50

Soğutma¹

Kapasite kW kBtu/h 25.2 86.0 28.0 95.5 33.5 114.3 40.0 136.5

Güç Girişi kW 5.3 6.3 8.7 9.9

EER 4.75 4.45 3.85 4.05

Isıtma²

Kapasite
(nominal) kW kBtu/h 25.2 86.0 28.0 95.5 33.5 114.3 40.0 136.5

Kapasite 
(maksimum) kW kBtu/h 27 92.1 31 105.8 37 126.2 44 150.1

Güç Girişi kW 4.6 5.2 6.6 8.5

COP  5.50 5.40 5.10 4.70

Bağlanabilir İç Ünite
Toplam Kapasite Dış ünite kapasitesinin %50-130’u arası

Maksimum Miktar 13 16 20 23

Kompresörler
Tip DC inverter

Miktar 1

Fan Motorları

Tip DC

Miktar 1

Maks. ESP Pa 0-20 Pa (Varsayılan); 20-60 Pa (Özelleştirilmiş)

Soğutucu Akışkan

Tip R410A

Fabrika 
Yüklemesi kg 11 13

Boru Bağlantıları³
Sıvı Borusu mm Ф12.7 Ф15.9 Ф15.9

Gaz Borusu mm Ф25.4 Ф28.6 Ф31.8

Hava Debisi m3/h 11000 13000

Ses Basınç Seviyesi4 dB(A) 58 60 62

Ses Gücü Seviyesi dB(A) 78 81 85

Net Ölçüler (GxYxD) mm 990×1635×790 1340×1635×850

Ambalajlı Ölçüler (GxYxD) mm 1090×1805×860 1405×1805×910

Net Ağırlık kg 227 277

Brüt Ağırlık kg 242 304

Çalışma Sıklığı Aralığı
Soğutma °C -5 ile 48 arası

Isıtma °C -23 ile 24 arası

Notlar:
1. İç ortam sıcaklığı 27 °C KT, 19 °C YT; dış ortam sıcaklığı 35 °C KT; eş değer soğutucu akışkan boru tesisatı uzunluğu 7.5 m, kot farkı sıfırdır.
2. İç ortam sıcaklığı 20 °C KT; dış ortam sıcaklığı 7 °C KT, 6 °C YT; eşdeğer soğutucu akışkan boru tesisatı uzunluğu 7.5 m, kot farkı sıfırdır.
3. Verilen çap değerleri ünitenin stop valfinden ölçülen değerlerdir.
4. Ses basıncı seviyesi, yarı yankı yapan bir odada, ünitenin 1 m önünde ve zeminden 1.3 m yükseklikteki bir konumda ölçülmüştür.

Kapasite
HP

16 18 20 22

Model VESTEL6-450WV2GN1-E VESTEL6-500WV2GN1-E VESTEL6-560WV2GN1-E VESTEL6-615WV2GN1-E

Güç Kaynağı V-Ph-Hz 380-415/3/50

Soğutma¹

Kapasite kW kBtu/h 45.0 153.5 50.0 170.6 56.0 191.1 61.5 209.8

Güç Girişi kW 12.0 12.5 15.1 18.4

EER 3.75 4.00 3.70 3.35

Isıtma²

Kapasite
(nominal) kW kBtu/h 45.0 153.5 50.0 170.6 56.0 191.1 61.5 209.8

Kapasite 
(maksimum) kW kBtu/h 49 167.2 56 191.1 62 211.5 68 232

Güç Girişi kW 9.8 10.6 12.7 15.0

COP  4.60 4.70 4.40 4.10

Bağlanabilir İç Ünite
Toplam Kapasite Dış ünite kapasitesinin %50-130’u arası

Maksimum Miktar 26 29 33 36

Kompresörler
Tip DC inverter

Miktar 1 2

Fan Motorları

Tip DC

Miktar 1 2

Maks. ESP Pa 0-20 Pa (Varsayılan); 20-60 Pa (Özelleştirilmiş)

Soğutucu Akışkan

Tip R410A

Fabrika 
Yüklemesi kg 13 17

Boru Bağlantıları³
Sıvı Borusu mm Ф15.9 Ф19.1

Gaz Borusu mm Ф31.8 Ф31.8

Hava Debisi m3/h 13000 17000

Ses Basınç Seviyesi4 dB(A) 65 66

Ses Gücü Seviyesi dB(A) 88

Net Ölçüler (GxYxD) mm 1340x1635x850 1340x1635x825

Ambalajlı Ölçüler (GxYxD) mm 1405×1805×910

Net Ağırlık kg 277 348

Brüt Ağırlık kg 304 368

Çalışma Sıklığı Aralığı
Soğutma °C -5 ile 48 arası

Isıtma °C -23 ile 24 arası
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V6

Notlar:
1. İç ortam sıcaklığı 27 °C KT, 19 °C YT; dış ortam sıcaklığı 35 °C KT; eş değer soğutucu akışkan boru tesisatı uzunluğu 7.5 m, kot farkı sıfırdır.
2. İç ortam sıcaklığı 20 °C KT; dış ortam sıcaklığı 7 °C KT, 6 °C YT; eşdeğer soğutucu akışkan boru tesisatı uzunluğu 7.5 m, kot farkı sıfırdır.
3. Verilen çap değerleri ünitenin stop valfinden ölçülen değerlerdir.
4. Ses basıncı seviyesi, yarı yankı yapan bir odada, ünitenin 1 m önünde ve zeminden 1.3 m yükseklikteki bir konumda ölçülmüştür.

Kapasite
HP

8 10 12 14

Model VESTEL6-252WV2GN1-E VESTEL6-280WV2GN1-E VESTEL6-335WV2GN1-E VESTEL6-400WV2GN1-E

Güç Kaynağı V-Ph-Hz 380-415/3/50

Soğutma¹

Kapasite kW kBtu/h 25.2 86.0 28.0 95.5 33.5 114.3 40.0 136.5

Güç Girişi kW 5.3 6.3 8.7 9.9

EER 4.75 4.45 3.85 4.05

Isıtma²

Kapasite
(nominal) kW kBtu/h 25.2 86.0 28.0 95.5 33.5 114.3 40.0 136.5

Kapasite 
(maksimum) kW kBtu/h 27 92.1 31 105.8 37 126.2 44 150.1

Güç Girişi kW 4.6 5.2 6.6 8.5

COP  5.50 5.40 5.10 4.70

Bağlanabilir İç Ünite
Toplam Kapasite Dış ünite kapasitesinin %50-130’u arası

Maksimum Miktar 13 16 20 23

Kompresörler
Tip DC inverter

Miktar 1

Fan Motorları

Tip DC

Miktar 1

Maks. ESP Pa 0-20 Pa (Varsayılan); 20-60 Pa (Özelleştirilmiş)

Soğutucu Akışkan

Tip R410A

Fabrika 
Yüklemesi kg 11 13

Boru Bağlantıları³
Sıvı Borusu mm Ф12.7 Ф15.9 Ф15.9

Gaz Borusu mm Ф25.4 Ф28.6 Ф31.8

Hava Debisi m3/h 11000 13000

Ses Basınç Seviyesi4 dB(A) 58 60 62

Ses Gücü Seviyesi dB(A) 78 81 85

Net Ölçüler (GxYxD) mm 990×1635×790 1340×1635×850

Ambalajlı Ölçüler (GxYxD) mm 1090×1805×860 1405×1805×910

Net Ağırlık kg 227 277

Brüt Ağırlık kg 242 304

Çalışma Sıklığı Aralığı
Soğutma °C -5 ile 48 arası

Isıtma °C -23 ile 24 arası

Notlar:
1. İç ortam sıcaklığı 27 °C KT, 19 °C YT; dış ortam sıcaklığı 35 °C KT; eş değer soğutucu akışkan boru tesisatı uzunluğu 7.5 m, kot farkı sıfırdır.
2. İç ortam sıcaklığı 20 °C KT; dış ortam sıcaklığı 7 °C KT, 6 °C YT; eşdeğer soğutucu akışkan boru tesisatı uzunluğu 7.5 m, kot farkı sıfırdır.
3. Verilen çap değerleri ünitenin stop valfinden ölçülen değerlerdir.
4. Ses basıncı seviyesi, yarı yankı yapan bir odada, ünitenin 1 m önünde ve zeminden 1.3 m yükseklikteki bir konumda ölçülmüştür.

Kapasite
HP

16 18 20 22

Model VESTEL6-450WV2GN1-E VESTEL6-500WV2GN1-E VESTEL6-560WV2GN1-E VESTEL6-615WV2GN1-E

Güç Kaynağı V-Ph-Hz 380-415/3/50

Soğutma¹

Kapasite kW kBtu/h 45.0 153.5 50.0 170.6 56.0 191.1 61.5 209.8

Güç Girişi kW 12.0 12.5 15.1 18.4

EER 3.75 4.00 3.70 3.35

Isıtma²

Kapasite
(nominal) kW kBtu/h 45.0 153.5 50.0 170.6 56.0 191.1 61.5 209.8

Kapasite 
(maksimum) kW kBtu/h 49 167.2 56 191.1 62 211.5 68 232

Güç Girişi kW 9.8 10.6 12.7 15.0

COP  4.60 4.70 4.40 4.10

Bağlanabilir İç Ünite
Toplam Kapasite Dış ünite kapasitesinin %50-130’u arası

Maksimum Miktar 26 29 33 36

Kompresörler
Tip DC inverter

Miktar 1 2

Fan Motorları

Tip DC

Miktar 1 2

Maks. ESP Pa 0-20 Pa (Varsayılan); 20-60 Pa (Özelleştirilmiş)

Soğutucu Akışkan

Tip R410A

Fabrika 
Yüklemesi kg 13 17

Boru Bağlantıları³
Sıvı Borusu mm Ф15.9 Ф19.1

Gaz Borusu mm Ф31.8 Ф31.8

Hava Debisi m3/h 13000 17000

Ses Basınç Seviyesi4 dB(A) 65 66

Ses Gücü Seviyesi dB(A) 88

Net Ölçüler (GxYxD) mm 1340x1635x850 1340x1635x825

Ambalajlı Ölçüler (GxYxD) mm 1405×1805×910

Net Ağırlık kg 277 348

Brüt Ağırlık kg 304 368

Çalışma Sıklığı Aralığı
Soğutma °C -5 ile 48 arası

Isıtma °C -23 ile 24 arası
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V6

Notlar:
1. İç ortam sıcaklığı 27 °C KT, 19 °C YT; dış ortam sıcaklığı 35 °C KT; eş değer soğutucu akışkan boru tesisatı uzunluğu 7.5 m, kot farkı sıfırdır.
2. İç ortam sıcaklığı 20 °C KT; dış ortam sıcaklığı 7 °C KT, 6 °C YT; eşdeğer soğutucu akışkan boru tesisatı uzunluğu 7.5 m, kot farkı sıfırdır.
3. Verilen çap değerleri ünitenin stop valfinden ölçülen değerlerdir.
4. Ses basıncı seviyesi, yarı yankı yapan bir odada, ünitenin 1 m önünde ve zeminden 1.3 m yükseklikteki bir konumda ölçülmüştür.

Kapasite
HP

24 26 28

Model VESTEL6-670WV2GN1-E VESTEL6-730WV2GN1-E VESTEL6-785WV2GN1-E

Güç Kaynağı V-Ph-Hz 380-415/3/50

Soğutma¹

Kapasite kW kBtu/h 67.0 228.6 73.0 249.1 78.5 267.8

Güç Girişi kW 18.1 20.9 24.2

EER 3.70 3.49 3.25

Isıtma²

Kapasite
(nominal) kW kBtu/h 67.0 228.6 73.0 249.1 78.5 267.8

Kapasite 
(maksimum) kW kBtu/h 74 252.5 82 279.8 87 296.8

Güç Girişi kW 14.9 17.6 20.7

COP  4.50 4.15 3.80

Bağlanabilir İç Ünite
Toplam Kapasite Dış ünite kapasitesinin %50-130’u arası

Maksimum Miktar 39 43 46

Kompresörler
Tip DC inverter

Miktar 2

Fan Motorları

Tip DC

Miktar 2

Maks. ESP Pa 0-20 Pa (Varsayılan); 20-60 Pa (Özelleştirilmiş)

Soğutucu Akışkan

Tip R410A

Fabrika 
Yüklemesi kg 22

Boru Bağlantıları³
Sıvı Borusu mm Ф19.1 Ф22.2

Gaz Borusu mm Ф31.8 Ф31.8

Hava Debisi m3/h 25000

Ses Basınç Seviyesi4 dB(A) 67 68

Ses Gücü Seviyesi dB(A) 89 90

Net Ölçüler (GxYxD) mm 1730x1830x850

Ambalajlı Ölçüler (GxYxD) mm 1800x2000x910

Net Ağırlık kg 430

Brüt Ağırlık kg 453

Çalışma Sıklığı Aralığı
Soğutma °C -5 ile 48 arası

Isıtma °C -23 ile 24 arası

Notlar:
1. İç ortam sıcaklığı 27 °C KT, 19 °C YT; dış ortam sıcaklığı 35 °C KT; eş değer soğutucu akışkan boru tesisatı uzunluğu 7.5 m, kot farkı sıfırdır.
2. İç ortam sıcaklığı 20 °C KT; dış ortam sıcaklığı 7 °C KT, 6 °C YT; eşdeğer soğutucu akışkan boru tesisatı uzunluğu 7.5 m, kot farkı sıfırdır.
3. Verilen çap değerleri ünitenin stop valfinden ölçülen değerlerdir.
4. Ses basıncı seviyesi, yarı yankı yapan bir odada, ünitenin 1 m önünde ve zeminden 1.3 m yükseklikteki bir konumda ölçülmüştür.

Kapasite
HP

30 32

Model VESTEL6-850WV2GN1-E VESTEL6-900WV2GN1-E

Güç Kaynağı V-Ph-Hz 380-415/3/50

Soğutma¹

Kapasite kW kBtu/h 85.0 290.0 90.0 307.1

Güç Girişi kW 27.4 31.0

EER 3.10 2.90

Isıtma²

Kapasite
(nominal) kW kBtu/h 85.0 290.0 90.0 307.1

Kapasite 
(maksimum) kW kBtu/h 94 320.7 99 337.8

Güç Girişi kW 23.0 25.7

COP  3.70 3.50

Bağlanabilir İç Ünite
Toplam Kapasite Dış ünite kapasitesinin %50-130’u arası

Maksimum Miktar 50 53

Kompresörler
Tip DC inverter

Miktar 2

Fan Motorları

Tip DC

Miktar 2

Maks. ESP Pa 0-20 Pa (Varsayılan); 20-60 Pa (Özelleştirilmiş)

Soğutucu Akışkan

Tip R410A

Fabrika 
Yüklemesi kg 25

Boru Bağlantıları³
Sıvı Borusu mm Ф22.2

Gaz Borusu mm Ф38.1

Hava Debisi m3/h 24000

Ses Basınç Seviyesi4 dB(A) 68

Ses Gücü Seviyesi dB(A) 90

Net Ölçüler (GxYxD) mm 1730x1830x850

Ambalajlı Ölçüler (GxYxD) mm 1800x2000x910

Net Ağırlık kg 475

Brüt Ağırlık kg 507

Çalışma Sıklığı Aralığı
Soğutma °C -5 ile 48 arası

Isıtma °C -23 ile 24 arası
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V6

Notlar:
1. İç ortam sıcaklığı 27 °C KT, 19 °C YT; dış ortam sıcaklığı 35 °C KT; eş değer soğutucu akışkan boru tesisatı uzunluğu 7.5 m, kot farkı sıfırdır.
2. İç ortam sıcaklığı 20 °C KT; dış ortam sıcaklığı 7 °C KT, 6 °C YT; eşdeğer soğutucu akışkan boru tesisatı uzunluğu 7.5 m, kot farkı sıfırdır.
3. Verilen çap değerleri ünitenin stop valfinden ölçülen değerlerdir.
4. Ses basıncı seviyesi, yarı yankı yapan bir odada, ünitenin 1 m önünde ve zeminden 1.3 m yükseklikteki bir konumda ölçülmüştür.

Kapasite
HP

24 26 28

Model VESTEL6-670WV2GN1-E VESTEL6-730WV2GN1-E VESTEL6-785WV2GN1-E

Güç Kaynağı V-Ph-Hz 380-415/3/50

Soğutma¹

Kapasite kW kBtu/h 67.0 228.6 73.0 249.1 78.5 267.8

Güç Girişi kW 18.1 20.9 24.2

EER 3.70 3.49 3.25

Isıtma²

Kapasite
(nominal) kW kBtu/h 67.0 228.6 73.0 249.1 78.5 267.8

Kapasite 
(maksimum) kW kBtu/h 74 252.5 82 279.8 87 296.8

Güç Girişi kW 14.9 17.6 20.7

COP  4.50 4.15 3.80

Bağlanabilir İç Ünite
Toplam Kapasite Dış ünite kapasitesinin %50-130’u arası

Maksimum Miktar 39 43 46

Kompresörler
Tip DC inverter

Miktar 2

Fan Motorları

Tip DC

Miktar 2

Maks. ESP Pa 0-20 Pa (Varsayılan); 20-60 Pa (Özelleştirilmiş)

Soğutucu Akışkan

Tip R410A

Fabrika 
Yüklemesi kg 22

Boru Bağlantıları³
Sıvı Borusu mm Ф19.1 Ф22.2

Gaz Borusu mm Ф31.8 Ф31.8

Hava Debisi m3/h 25000

Ses Basınç Seviyesi4 dB(A) 67 68

Ses Gücü Seviyesi dB(A) 89 90

Net Ölçüler (GxYxD) mm 1730x1830x850

Ambalajlı Ölçüler (GxYxD) mm 1800x2000x910

Net Ağırlık kg 430

Brüt Ağırlık kg 453

Çalışma Sıklığı Aralığı
Soğutma °C -5 ile 48 arası

Isıtma °C -23 ile 24 arası

Notlar:
1. İç ortam sıcaklığı 27 °C KT, 19 °C YT; dış ortam sıcaklığı 35 °C KT; eş değer soğutucu akışkan boru tesisatı uzunluğu 7.5 m, kot farkı sıfırdır.
2. İç ortam sıcaklığı 20 °C KT; dış ortam sıcaklığı 7 °C KT, 6 °C YT; eşdeğer soğutucu akışkan boru tesisatı uzunluğu 7.5 m, kot farkı sıfırdır.
3. Verilen çap değerleri ünitenin stop valfinden ölçülen değerlerdir.
4. Ses basıncı seviyesi, yarı yankı yapan bir odada, ünitenin 1 m önünde ve zeminden 1.3 m yükseklikteki bir konumda ölçülmüştür.

Kapasite
HP

30 32

Model VESTEL6-850WV2GN1-E VESTEL6-900WV2GN1-E

Güç Kaynağı V-Ph-Hz 380-415/3/50

Soğutma¹

Kapasite kW kBtu/h 85.0 290.0 90.0 307.1

Güç Girişi kW 27.4 31.0

EER 3.10 2.90

Isıtma²

Kapasite
(nominal) kW kBtu/h 85.0 290.0 90.0 307.1

Kapasite 
(maksimum) kW kBtu/h 94 320.7 99 337.8

Güç Girişi kW 23.0 25.7

COP  3.70 3.50

Bağlanabilir İç Ünite
Toplam Kapasite Dış ünite kapasitesinin %50-130’u arası

Maksimum Miktar 50 53

Kompresörler
Tip DC inverter

Miktar 2

Fan Motorları

Tip DC

Miktar 2

Maks. ESP Pa 0-20 Pa (Varsayılan); 20-60 Pa (Özelleştirilmiş)

Soğutucu Akışkan

Tip R410A

Fabrika 
Yüklemesi kg 25

Boru Bağlantıları³
Sıvı Borusu mm Ф22.2

Gaz Borusu mm Ф38.1

Hava Debisi m3/h 24000

Ses Basınç Seviyesi4 dB(A) 68

Ses Gücü Seviyesi dB(A) 90

Net Ölçüler (GxYxD) mm 1730x1830x850

Ambalajlı Ölçüler (GxYxD) mm 1800x2000x910

Net Ağırlık kg 475

Brüt Ağırlık kg 507

Çalışma Sıklığı Aralığı
Soğutma °C -5 ile 48 arası

Isıtma °C -23 ile 24 arası
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Kapasite

HP

8 10 12

Model VESTEL5-X252W/V2GN1-E VESTEL5-X280W/V2GN1-E VESTEL5-X335W/V2GN1-E

V-Ph-Hz 380-415/3/50

Kapasite kW 25,2 86,0 28,0 95,5 33,5 114,3

kW 6,81 7,67 8,91

EER kW/kW 3,70 3,65 3,76

SEER 7,29 7,10 6,34

Kapasite
kW 27,0 92,2 31,5 107,5 37,5 128,0

Kapasite 
kW 35,0 119,4 40,5 138,0 44,0 150,0

kW 5,58 7,26 8,91

COP  4,84 4,34 4,21

SCOP 3,97 3,97 4,18

13 16 20

Tip DC inverter

Miktar 1

Tip DC

Miktar   1

Statik Pa

Pa

Tip

kg 9 9 11

Ф12.7(Ф1/2 Ф15.9(Ф5/8

Ф24.4(Ф1 Ф28.6(Ф1-1/8

Ф6.35 (Ф

12000

 79 83 82

kg 219 237

kg 234 252

°C

°C

Kapasite

HP

14 16 18 20 22

Model
VESTEL5-X400W/

V2GN1-E
VESTEL5-X450W/

V2GN1-E
VESTEL5-X500W/

V2GN1-E
VESTEL5-X560W/

V2GN1-E
VESTEL5-X615W/

V2GN1-E

V-Ph-Hz

Kapasite kW 40,0 136,5 45,0 153,5 50,0 170,6 56,0 191,1 61,5 209,8

kW 10,93 13,64 14,71 16,47 19,84

EER kW/kW 3,66 3,30 3,40 3,40 3,10

SEER 6,56 6,15 6,31 6,54 6,13

Kapasite
kW 40,0 136,5 45,0 153,5 50,0 170,6 56,0 191,1 61,5 209,8

Kapasite
kW 47,0 160,3 53,0 180,8 59,0 201,3 66,0 225,0 72,5 247,3

kW 9,83 11,69 12,50 14,00 16,18

COP  4,07 3,85 4,00 4,00 3,80

SCOP 4,06 4,06 3,98 3,82 3,82

23 26 29 33 36

Tip DC inverter

Miktar 12

Tip DC

Miktar   2

Pa

Pa

Tip

kg 13 16

Ф15.9(Ф5/8 Ф19.1(Ф3/4

Ф31.8(Ф1-1/4 Ф31.8(Ф1-1/4

Ф6.35 (Ф

14000 16000

 88

kg 297 305 340

kg 315 323 358

°C

°C
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 S
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Kapasite

HP

8 10 12

Model VESTEL5-X252W/V2GN1-E VESTEL5-X280W/V2GN1-E VESTEL5-X335W/V2GN1-E

V-Ph-Hz 380-415/3/50

Kapasite kW 25,2 86,0 28,0 95,5 33,5 114,3

kW 6,81 7,67 8,91

EER kW/kW 3,70 3,65 3,76

SEER 7,29 7,10 6,34

Kapasite
kW 27,0 92,2 31,5 107,5 37,5 128,0

Kapasite 
kW 35,0 119,4 40,5 138,0 44,0 150,0

kW 5,58 7,26 8,91

COP  4,84 4,34 4,21

SCOP 3,97 3,97 4,18

13 16 20

Tip DC inverter

Miktar 1

Tip DC

Miktar   1

Statik Pa

Pa

Tip

kg 9 9 11

Ф12.7(Ф1/2 Ф15.9(Ф5/8

Ф24.4(Ф1 Ф28.6(Ф1-1/8

Ф6.35 (Ф

12000

 79 83 82

kg 219 237

kg 234 252

°C

°C

Kapasite

HP

14 16 18 20 22

Model
VESTEL5-X400W/

V2GN1-E
VESTEL5-X450W/

V2GN1-E
VESTEL5-X500W/

V2GN1-E
VESTEL5-X560W/

V2GN1-E
VESTEL5-X615W/

V2GN1-E

V-Ph-Hz

Kapasite kW 40,0 136,5 45,0 153,5 50,0 170,6 56,0 191,1 61,5 209,8

kW 10,93 13,64 14,71 16,47 19,84

EER kW/kW 3,66 3,30 3,40 3,40 3,10

SEER 6,56 6,15 6,31 6,54 6,13

Kapasite
kW 40,0 136,5 45,0 153,5 50,0 170,6 56,0 191,1 61,5 209,8

Kapasite
kW 47,0 160,3 53,0 180,8 59,0 201,3 66,0 225,0 72,5 247,3

kW 9,83 11,69 12,50 14,00 16,18

COP  4,07 3,85 4,00 4,00 3,80

SCOP 4,06 4,06 3,98 3,82 3,82

23 26 29 33 36

Tip DC inverter

Miktar 12

Tip DC

Miktar   2

Pa

Pa

Tip

kg 13 16

Ф15.9(Ф5/8 Ф19.1(Ф3/4

Ф31.8(Ф1-1/4 Ф31.8(Ф1-1/4

Ф6.35 (Ф

14000 16000

 88

kg 297 305 340

kg 315 323 358

°C

°C
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 S
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Model VESTEL
252(8)W/DRN1(D)

VESTEL
280(10)W/DRN1(D)

VESTEL
335(12)W/DRN1(D)

V/Ph/Hz 380~415/3/50(60)

kW 25.2 28.0 33.5

RT 7.2 8.0 9.5

kW 5.88 7.02 8.71

EER kW/kW 4.29 4.5 4.3

ESEER kW/kW 7.52 7.9 7.54

kW 27.0 31.5 37.5

RT 7.7 9.0 10.7

kW 6.15 7.19 8.82

COP kW/kW 4.39 5.3 4.9

% 50-130

13 16 20

dB(A) 57 57 58

Φ9.53 Φ3/8(Φ9.53) Φ1/2(Φ12.7)

Φ22.2 Φ7/8(Φ22.2) Φ1(Φ25.4)

Φ6 Φ6 Φ6

Tip DC DC DC+DC

1 1 1

3/h 11,500 11,500 15,100

W 750 750 560+380

ESP
Pa

Pa

1 1 1

kW 31.59 31.59 11.8

W 27.6x2 27.6x2 27.6x2

FVC68D

500

- - 1

kW - - 17.1

W - - 27.6

- - FVC68D

- - 500

Tip R410A

9 9 11

MPa 4.4/2.6

960x1615x765 960x1615x765 1250x1615x765

1025x1790x830 1025x1790x830 1305x1790x820

198 198 268

213 213 288

°F(°C) -5-48

°F(°C) -20-27

V
4

+
K

 S
e
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56 57



Model VESTEL
252(8)W/DRN1(D)

VESTEL
280(10)W/DRN1(D)

VESTEL
335(12)W/DRN1(D)

V/Ph/Hz 380~415/3/50(60)

kW 25.2 28.0 33.5

RT 7.2 8.0 9.5

kW 5.88 7.02 8.71

EER kW/kW 4.29 4.5 4.3

ESEER kW/kW 7.52 7.9 7.54

kW 27.0 31.5 37.5

RT 7.7 9.0 10.7

kW 6.15 7.19 8.82

COP kW/kW 4.39 5.3 4.9

% 50-130

13 16 20

dB(A) 57 57 58

Φ9.53 Φ3/8(Φ9.53) Φ1/2(Φ12.7)

Φ22.2 Φ7/8(Φ22.2) Φ1(Φ25.4)

Φ6 Φ6 Φ6

Tip DC DC DC+DC

1 1 1

3/h 11,500 11,500 15,100

W 750 750 560+380

ESP
Pa

Pa

1 1 1

kW 31.59 31.59 11.8

W 27.6x2 27.6x2 27.6x2

FVC68D

500

- - 1

kW - - 17.1

W - - 27.6

- - FVC68D

- - 500

Tip R410A

9 9 11

MPa 4.4/2.6

960x1615x765 960x1615x765 1250x1615x765

1025x1790x830 1025x1790x830 1305x1790x820

198 198 268

213 213 288

°F(°C) -5-48

°F(°C) -20-27

V
4

+
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e
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56 57



Model VESTEL
400(14)W/DRN1(D)

VESTEL
450(16)W/DRN1(D)

VESTEL
500(18)W/DRN1(D)

V/Ph/Hz 380~415/3/50(60)

kW 40.0 45.0 50.0

RT 11.4 12.8 14.2

kW 12.31 14.02 15.20

EER kW/kW 3.25 3.21 3.29

ESEER kW/kW 6.13 6.02 3.93

kW 45.0 50.0 56.0

RT 12.8 14.2 15.9

kW 11.19 12.79 14.25

COP kW/kW 4.02 3.91 3.93

% 50-130

23 26 29

dB(A) 60 60 61

Φ15.9 Φ15.9 Φ19.1

Φ31.8 Φ31.8 Φ31.8

Φ6 Φ6 Φ6

Tip DC+DC DC+DC DC+DC

1+1 1+1 1+1

3/h 15,100 15,100 15,200

W 560+380 560+380 560+380

ESP
Pa

Pa

1 1 1

kW 31.59 31.59 11.8

W 27.6x2 27.6x2 27.6x2

FVC68D

500

1 1 1

kW 13.39 13.39 20.9

W 27.6 27.6 27.6

FVC68D FVC68D FVC68D

500 500 500

Tip R410A

13 13 16

MPa 4.4/2.6

1250x1615x765 1250x1615x765 1250x1615x765

1305x1790x820 1305x1790x820 1305x1790x820

280 280 300

300 300 320

°F(°C) -5-48

°F(°C) -20-27
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Model VESTEL
400(14)W/DRN1(D)

VESTEL
450(16)W/DRN1(D)

VESTEL
500(18)W/DRN1(D)

V/Ph/Hz 380~415/3/50(60)

kW 40.0 45.0 50.0

RT 11.4 12.8 14.2

kW 12.31 14.02 15.20

EER kW/kW 3.25 3.21 3.29

ESEER kW/kW 6.13 6.02 3.93

kW 45.0 50.0 56.0

RT 12.8 14.2 15.9

kW 11.19 12.79 14.25

COP kW/kW 4.02 3.91 3.93

% 50-130

23 26 29

dB(A) 60 60 61

Φ15.9 Φ15.9 Φ19.1

Φ31.8 Φ31.8 Φ31.8

Φ6 Φ6 Φ6

Tip DC+DC DC+DC DC+DC

1+1 1+1 1+1

3/h 15,100 15,100 15,200

W 560+380 560+380 560+380

ESP
Pa

Pa

1 1 1

kW 31.59 31.59 11.8

W 27.6x2 27.6x2 27.6x2

FVC68D

500

1 1 1

kW 13.39 13.39 20.9

W 27.6 27.6 27.6

FVC68D FVC68D FVC68D

500 500 500

Tip R410A

13 13 16

MPa 4.4/2.6

1250x1615x765 1250x1615x765 1250x1615x765

1305x1790x820 1305x1790x820 1305x1790x820

280 280 300

300 300 320

°F(°C) -5-48

°F(°C) -20-27
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Kapasite

HP

8 10 12

Model VESTEL5-X252W/V2GN1-E VESTEL5-X280W/V2GN1-E VESTEL5-X335W/V2GN1-E

V-Ph-Hz 380-415/3/50

Kapasite kW 25,2 86,0 28,0 95,5 33,5 114,3

kW 6,81 7,67 8,91

EER kW/kW 3,70 3,65 3,76

SEER 7,29 7,10 6,34

Kapasite
kW 27,0 92,2 31,5 107,5 37,5 128,0

Kapasite 
kW 35,0 119,4 40,5 138,0 44,0 150,0

kW 5,58 7,26 8,91

COP  4,84 4,34 4,21

SCOP 3,97 3,97 4,18

13 16 20

Tip DC inverter

Miktar 1

Tip DC

Miktar   1

Statik Pa

Pa

Tip

kg 9 9 11

Ф12.7(Ф1/2 Ф15.9(Ф5/8

Ф24.4(Ф1 Ф28.6(Ф1-1/8

Ф6.35 (Ф

12000

 79 83 82

kg 219 237

kg 234 252

°C

°C
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Kapasite

HP

8 10 12

Model VESTEL5-X252W/V2GN1-E VESTEL5-X280W/V2GN1-E VESTEL5-X335W/V2GN1-E

V-Ph-Hz 380-415/3/50

Kapasite kW 25,2 86,0 28,0 95,5 33,5 114,3

kW 6,81 7,67 8,91

EER kW/kW 3,70 3,65 3,76

SEER 7,29 7,10 6,34

Kapasite
kW 27,0 92,2 31,5 107,5 37,5 128,0

Kapasite 
kW 35,0 119,4 40,5 138,0 44,0 150,0

kW 5,58 7,26 8,91

COP  4,84 4,34 4,21

SCOP 3,97 3,97 4,18

13 16 20

Tip DC inverter

Miktar 1

Tip DC

Miktar   1

Statik Pa

Pa

Tip

kg 9 9 11

Ф12.7(Ф1/2 Ф15.9(Ф5/8

Ф24.4(Ф1 Ф28.6(Ф1-1/8

Ф6.35 (Ф

12000

 79 83 82

kg 219 237

kg 234 252

°C

°C
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Model VESTEL-V200W/DRN1 VESTEL-V224W/DRN1 VESTEL-V260W/DRN1

V-Ph-Hz 380-415/3/50

kW 20.0 22.4 26.0

kW 6.35 6.81 8.13

EER 3.15 3.29 3.20

kW 22.0 24.5 28.5

kW 6.20 5.9 7.22

COP  3.55 4.15 3.95

10 11 12

Ses Gücü Seviyesi  dB(A) 76 76 77

Φ9.53 Φ9.53 Φ9.53

Φ19.1 Φ19.1 Φ22.2

Tip

2

Pa 10999 10494 10494

Tip

1

Tip R410A

kg 4.8 6.2 6.2

MPa 4.4/2.6

kg 137 146.5 147

kg 153 162.5 163

°C -15 ~ 46

°C -15 ~ 24

V
4

+
I S

e
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84 85



Model VESTEL-V200W/DRN1 VESTEL-V224W/DRN1 VESTEL-V260W/DRN1

V-Ph-Hz 380-415/3/50

kW 20.0 22.4 26.0

kW 6.35 6.81 8.13

EER 3.15 3.29 3.20

kW 22.0 24.5 28.5

kW 6.20 5.9 7.22

COP  3.55 4.15 3.95

10 11 12

Ses Gücü Seviyesi  dB(A) 76 76 77

Φ9.53 Φ9.53 Φ9.53

Φ19.1 Φ19.1 Φ22.2

Tip

2

Pa 10999 10494 10494

Tip

1

Tip R410A

kg 4.8 6.2 6.2

MPa 4.4/2.6

kg 137 146.5 147

kg 153 162.5 163

°C -15 ~ 46

°C -15 ~ 24

V
4

+
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e
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84 85



Model VESTEL-V400W/DRN1(A) VESTEL-V450W/DRN1(A)

V-Ph-Hz 380-415/3/50

kW 40.0 45.0

kW 15.09 13.55

EER 2.65 3.32

kW 40.0 45.0

kW 10.0 11.11

COP  4.00 4.05

14 15

Ses Gücü Seviyesi  dB(A) 82 83

Φ12.7 Φ12.7

Φ22.2 Φ25.4

Tip

2

Pa 16575 16575

Tip

2

Tip R410A

kg 9 12

16575 16575

MPa 4.4/2.6

kg 240 275

kg 260 290

°C -15 ~ 46

°C -15 ~ 24

V
4

+
I S

e
risi

86 87



Model VESTEL-V400W/DRN1(A) VESTEL-V450W/DRN1(A)

V-Ph-Hz 380-415/3/50

kW 40.0 45.0

kW 15.09 13.55

EER 2.65 3.32

kW 40.0 45.0

kW 10.0 11.11

COP  4.00 4.05

14 15

Ses Gücü Seviyesi  dB(A) 82 83

Φ12.7 Φ12.7

Φ22.2 Φ25.4

Tip

2

Pa 16575 16575

Tip

2

Tip R410A

kg 9 12

16575 16575

MPa 4.4/2.6

kg 240 275

kg 260 290

°C -15 ~ 46

°C -15 ~ 24
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Model VESTEL-V80W/DN1 VESTEL-V105WDN1 VESEL-V120W/D*N1 VESTEL-V140W/D*N1 VESTEL-V160W/D*N1(B) VESTEL-V180DRN1

V-Ph-Hz 220-240/1/50
220-240/1/50
380-415/3/50

kW 7.2 9.0 12.3 14 15.5 17.5

kW 1.85 2.54 3.25 3.85 4.39 5.47

EER 3.9 3.55 3.78 3.64 3.53 3.2

kW 7.2 9.0 13.2 15.4 17 19

kW 1.79 2.47 3.47 4.05 4.64 5

COP  4.02 3.64 3.8 3.8 3.66 3.8

4 5 6 6 7 9

Tip

1

Tip DC

1 2

Tip R410A

kg 2950 3300 3900 3900 4500

Φ9.53

Φ15.9 Φ19.1

5500 6000 6800

67 68 72 73 73 74

MPa 4.4/2.6

kg 75.5 95 100/102 107

kg 85.5 106 111/113 118

°C -15 ~ 43

°C -15 ~ 27

M
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F
S

e
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94 95



Model VESTEL-V80W/DN1 VESTEL-V105WDN1 VESEL-V120W/D*N1 VESTEL-V140W/D*N1 VESTEL-V160W/D*N1(B) VESTEL-V180DRN1

V-Ph-Hz 220-240/1/50
220-240/1/50
380-415/3/50

kW 7.2 9.0 12.3 14 15.5 17.5

kW 1.85 2.54 3.25 3.85 4.39 5.47

EER 3.9 3.55 3.78 3.64 3.53 3.2

kW 7.2 9.0 13.2 15.4 17 19

kW 1.79 2.47 3.47 4.05 4.64 5

COP  4.02 3.64 3.8 3.8 3.66 3.8

4 5 6 6 7 9

Tip

1

Tip DC

1 2

Tip R410A

kg 2950 3300 3900 3900 4500

Φ9.53

Φ15.9 Φ19.1

5500 6000 6800

67 68 72 73 73 74

MPa 4.4/2.6

kg 75.5 95 100/102 107

kg 85.5 106 111/113 118

°C -15 ~ 43

°C -15 ~ 27

M
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R

F
S

e
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94 95
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Model VESTEL-18Q1/N1-D VESTEL-22Q1/N1-D VESTEL-28Q1/N1-D VESTEL-36Q1/N1-D

��ç ���n��� V-Ph-Hz 220-240V-50Hz-1Ph

����t��

�����ite kW ��t��� 1.8 2.2 2.8 3.6

��ç �i�i�i W 41 41 41 41

�n�� ����� A 0.24 0.24 0.25 0.25

���t��

�����ite kW ��t��� 2.2 2.6 3.2 4.0

��ç �i�i�i W 41 41 41 41

�n�� ����� A 0.24 0.24 0.25 0.25

�e� ����n�� �e�i�e�i ������� 37/34/30 38/34/30 39/37/34 40/38/34

İç Ünite

����tl�� ������� �� ������������

���etle�e ����tl��� 
�������

�� ������������

�et����t ����l�� kg 12.5/16 13/16.5

����t��� ������n R410A

�i���n ����n������� MPa 4.4 / 2.6

���� ���l���
���� �������
��� ������

�� Φ6.35/Φ12.7

���l�nt� ���l���
��ç ���l��� ��2 3 x 2.5

�in��l ���l��� ��2 3 x 0.75

��en�� ������ ���� kg �� Φ25

����n��  kg ���l���� ����n�� ���������������

Model VESTEL-45Q1/N1-D VESTEL-56Q1/N1-D VESTEL-71Q1/N1-D

��ç ���n��� V-Ph-Hz 220-240V-50Hz-1Ph

����t��

�����ite kW ��t��� 4.5 5.6 7.1

��ç �i�i�i W 48 48 60

�n�� ����� A 0.27 0.32 0.36

���t��

�����ite kW ��t��� 5.0 6.3 8.0

��ç �i�i�i W 43 44 55

�n�� ����� A 0.27 0.32 0.36

�e� ����n�� �e�i�e�i ������� 41/39/35 42/40/36 44/41/37

İç Ünite

����tl�� ������� �� ������������

���etle�e ����tl��� 
�������

�� 1370/295/505

�et����t ����l�� kg 18.5/23.2 18.8/23.5 19.5/24.5

����t��� ������n R410A

�i���n ����n������� MPa 4.4 / 2.6

���� ���l���
���� �������
��� ������

�� Ф6.35/ Ф12.7 Ф12.7/ Ф15.9

���l�nt� ���l���
��ç ���l��� ��2 3 x 2.5

�in��l ���l��� ��2 3 x 0.75

��en�� ������ ���� kg �� Φ25

����n��  kg ���l���� ����n�� ���������������

İç
 Ü

n
ite
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r
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Model VESTEL-18Q1/N1-D VESTEL-22Q1/N1-D VESTEL-28Q1/N1-D VESTEL-36Q1/N1-D

��ç ���n��� V-Ph-Hz 220-240V-50Hz-1Ph

����t��

�����ite kW ��t��� 1.8 2.2 2.8 3.6

��ç �i�i�i W 41 41 41 41

�n�� ����� A 0.24 0.24 0.25 0.25

���t��

�����ite kW ��t��� 2.2 2.6 3.2 4.0

��ç �i�i�i W 41 41 41 41

�n�� ����� A 0.24 0.24 0.25 0.25

�e� ����n�� �e�i�e�i ������� 37/34/30 38/34/30 39/37/34 40/38/34

İç Ünite

����tl�� ������� �� ������������

���etle�e ����tl��� 
�������

�� ������������

�et����t ����l�� kg 12.5/16 13/16.5

����t��� ������n R410A

�i���n ����n������� MPa 4.4 / 2.6

���� ���l���
���� �������
��� ������

�� Φ6.35/Φ12.7

���l�nt� ���l���
��ç ���l��� ��2 3 x 2.5

�in��l ���l��� ��2 3 x 0.75

��en�� ������ ���� kg �� Φ25

����n��  kg ���l���� ����n�� ���������������

Model VESTEL-45Q1/N1-D VESTEL-56Q1/N1-D VESTEL-71Q1/N1-D

��ç ���n��� V-Ph-Hz 220-240V-50Hz-1Ph

����t��

�����ite kW ��t��� 4.5 5.6 7.1

��ç �i�i�i W 48 48 60

�n�� ����� A 0.27 0.32 0.36

���t��

�����ite kW ��t��� 5.0 6.3 8.0

��ç �i�i�i W 43 44 55

�n�� ����� A 0.27 0.32 0.36

�e� ����n�� �e�i�e�i ������� 41/39/35 42/40/36 44/41/37

İç Ünite

����tl�� ������� �� ������������

���etle�e ����tl��� 
�������

�� 1370/295/505

�et����t ����l�� kg 18.5/23.2 18.8/23.5 19.5/24.5

����t��� ������n R410A

�i���n ����n������� MPa 4.4 / 2.6

���� ���l���
���� �������
��� ������

�� Ф6.35/ Ф12.7 Ф12.7/ Ф15.9

���l�nt� ���l���
��ç ���l��� ��2 3 x 2.5

�in��l ���l��� ��2 3 x 0.75

��en�� ������ ���� kg �� Φ25

����n��  kg ���l���� ����n�� ���������������

İç
 Ü

n
ite

le
r
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ESP (harici statik basınç)

Ses basınç seviyesi (H/M/L)

Net boyutlar

Ambalaj boyutları

Net/Brüt ağırlık

Standart kumanda

Model

Güç Kaynağı

Kapasite

Güç (Soğutma)

Güç (Isıtma)

İç mekan hava akışı (SH/H/M/L)

Soğutma gazı

Boru bağlantıları

Notlar:
1. Nominal soğutma kapasiteleri şu koşullara bağlıdır: Geri dönen hava sıcaklığı: 27°C DB, 19°C WB ve dış mekan sıcaklığı: 35°C DB, eşdeğer ref. boru tesisatı: 8 m 
(yatay)
2. Nominal ısıtma kapasiteleri şu koşullara bağlıdır: Geri dönen hava sıcaklığı: 20°C DB, dış mekan sıcaklığı: 7°C DB, 6°C WB ve eşdeğer ref. Boru tesisatı: 8 m 
(yatay)
3. Ses seviyesi, hava çıkışının 1,4 m altında ölçülür.
* Harici statik basınç, yüksek hızdaki iç mekan hava akışına bağlıdır.
* Spesifikasyonlar, ürün iyileştirme için önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.

Model
VESTEL-D22T2/N1-

DA5(A)
VESTEL-D28T2/N1-

DA5(A)
VESTEL-D36T2/N1-

DA5(A)
VESTEL-D45T2/N1-

DA5(A)
VESTEL-D56T2/N1-

DA5(A)
VESTEL-D71T2/N1-

DA5(A)

Güç Kaynağı 1 fazlı, 220�240�,50Hz

Soğutma
Kapasitesi

kW 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1

kcal/h 1.900 2.400 3.100 3.900 4.800 6.100

Btu/h 7.500 9.600 12.300 15.400 19.100 24.200

Isıtma
Kapasitesi

kW 2,6 3,2 4 5 6,3 8

kcal/h 2.200 2.800 3.400 4.300 5.400 6.900

Btu/h 8.900 10.900 13.600 17.100 21.500 27.300

Nominal Giriş
Soğutma

W
57 57 61 98 103 140

Isıtma 57 57 61 98 103 140

Nominal Akım
Soğutma

A
0,31 0,31 0,33 0,36 0,36 0,47

Isıtma 0,31 0,31 0,33 0,36 0,36 0,47

Hava Akış Debisi (H/M/L) m3/h 550/397/309 550/397/309 605/442/351 800/573/479 800/573/479 985/738/630

ESP (Harici Statik Basınç) Pa 10(10�30) 10(10�30) 10(10�30) 10(10�30) 10(10�30) 10(10�30) 

Ses Basınç Seviyesi (H/M/L) dB(A) 32/24/21 31/24/21 35/28/24 36/29/26 36/29/27 36/30/27

Soğutucu
Akışkan 

Tip �410A

Kontrol �öntemi EXV

Boyutlar
Net (G���D) mm 778�210�500 778�210�500 778�210�500 997�210�55 997�210�500 1218�210�500

Brüt (G���D) mm 870�285�525 870�285�525 870�285�525 1115�285�525 1115�285�525 1335�285�525

Ağırlık Net/Brüt kg 18,5/22,2 18,5/22,2 18,5/22,2 22,9/26,8 22,9/26,8 28/33

Boyutlar

Sıvı mm Φ6,35 Φ6,35 Φ6,35 Φ6,35 Φ9,53 Φ9,53

Gaz mm Φ12,7 Φ12,7 Φ12,7 Φ12,7 Φ15,9 Φ15,9

Drenaj mm OD Φ25 OD Φ25 OD Φ25 OD Φ25 OD Φ25 OD Φ25

Standart Kumanda Kablolu �zaktan Kumanda (K���29B1/BK�E)
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ESP (harici statik basınç)

Ses basınç seviyesi (H/M/L)

Net boyutlar

Ambalaj boyutları

Net/Brüt ağırlık

Standart kumanda

Model

Güç Kaynağı

Kapasite

Güç (Soğutma)

Güç (Isıtma)

İç mekan hava akışı (SH/H/M/L)

Soğutma gazı

Boru bağlantıları

Notlar:
1. Nominal soğutma kapasiteleri şu koşullara bağlıdır: Geri dönen hava sıcaklığı: 27°C DB, 19°C WB ve dış mekan sıcaklığı: 35°C DB, eşdeğer ref. boru tesisatı: 8 m 
(yatay)
2. Nominal ısıtma kapasiteleri şu koşullara bağlıdır: Geri dönen hava sıcaklığı: 20°C DB, dış mekan sıcaklığı: 7°C DB, 6°C WB ve eşdeğer ref. Boru tesisatı: 8 m 
(yatay)
3. Ses seviyesi, hava çıkışının 1,4 m altında ölçülür.
* Harici statik basınç, yüksek hızdaki iç mekan hava akışına bağlıdır.
* Spesifikasyonlar, ürün iyileştirme için önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.

Model
VESTEL-D22T2/N1-

DA5(A)
VESTEL-D28T2/N1-

DA5(A)
VESTEL-D36T2/N1-

DA5(A)
VESTEL-D45T2/N1-

DA5(A)
VESTEL-D56T2/N1-

DA5(A)
VESTEL-D71T2/N1-

DA5(A)

Güç Kaynağı 1 fazlı, 220�240�,50Hz

Soğutma
Kapasitesi

kW 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1

kcal/h 1.900 2.400 3.100 3.900 4.800 6.100

Btu/h 7.500 9.600 12.300 15.400 19.100 24.200

Isıtma
Kapasitesi

kW 2,6 3,2 4 5 6,3 8

kcal/h 2.200 2.800 3.400 4.300 5.400 6.900

Btu/h 8.900 10.900 13.600 17.100 21.500 27.300

Nominal Giriş
Soğutma

W
57 57 61 98 103 140

Isıtma 57 57 61 98 103 140

Nominal Akım
Soğutma

A
0,31 0,31 0,33 0,36 0,36 0,47

Isıtma 0,31 0,31 0,33 0,36 0,36 0,47

Hava Akış Debisi (H/M/L) m3/h 550/397/309 550/397/309 605/442/351 800/573/479 800/573/479 985/738/630

ESP (Harici Statik Basınç) Pa 10(10�30) 10(10�30) 10(10�30) 10(10�30) 10(10�30) 10(10�30) 

Ses Basınç Seviyesi (H/M/L) dB(A) 32/24/21 31/24/21 35/28/24 36/29/26 36/29/27 36/30/27

Soğutucu
Akışkan 

Tip �410A

Kontrol �öntemi EXV

Boyutlar
Net (G���D) mm 778�210�500 778�210�500 778�210�500 997�210�55 997�210�500 1218�210�500

Brüt (G���D) mm 870�285�525 870�285�525 870�285�525 1115�285�525 1115�285�525 1335�285�525

Ağırlık Net/Brüt kg 18,5/22,2 18,5/22,2 18,5/22,2 22,9/26,8 22,9/26,8 28/33

Boyutlar

Sıvı mm Φ6,35 Φ6,35 Φ6,35 Φ6,35 Φ9,53 Φ9,53

Gaz mm Φ12,7 Φ12,7 Φ12,7 Φ12,7 Φ15,9 Φ15,9

Drenaj mm OD Φ25 OD Φ25 OD Φ25 OD Φ25 OD Φ25 OD Φ25

Standart Kumanda Kablolu �zaktan Kumanda (K���29B1/BK�E)

110 111



İç
 Ü

n
ite

le
r

112 113



İç
 Ü

n
ite

le
r

112 113



İç
 Ü

n
ite

le
r

114 115



İç
 Ü

n
ite

le
r

114 115



İç
 Ü

n
ite

le
r

Model
VESTEL-D22G/

DHN1-M
VESTEL-D28G/

DHN1-M
VESTEL-D36G/

DHN1-M
VESTEL-D45G/

DHN1-M

��ç ���n��� V-Ph-Hz 220-240V-50Hz-1Ph

����t��

�����ite kW ��t��� 2,2 2,8 3,6 4,5

��ç �i�i�i W 8 9 19 19

�n�� ����� A 0,27 0,31 0,43 0,44

���t��

�����ite kW ��t��� 2,4 3,2 4 5

��ç �i�i�i W 8 9 19 19

�n�� ����� A 0,27 0,31 0,43 0,44

�e� ����n�� �e�i�e�i ������� 37/34/30 38/34/30 39/37/34 40/38/34

İç Ünite ��n ��t���
Tip �� ��t��

�i�i� ���� W 7 8 18 18

İç Ünite �e���ntini

�i�i ������ 1 1 1 2

���� ���l�����i�i 
���l���

�� ��������

��n�t ���l��� �� 1,3

��n�t �i�i �i����ili� �l��in���

���� ���� �� Φ7

�e���ntin ����tl��� �� ������� ������� ������� �������

�e��i� ������ 2 3 3 5

İç Ünite ���� �e�i�i ���� 422/393/356 417/370/316 656/573/488 594/507/424

İç Ünite �e� �e�i�e�i ������� ����� 31/30/29 31/30/29 33/32/30 35/33/31

İç Ünite

�et ����tl�� 
�������

�� ����������� ����������� ����������� �����������

���etle�e ����tl��� 
�������

�� ����������� ����������� ������������ ������������

�et����t ����l�� �� 8,4/12,1 9,5/13,1 11,4/15,5 12,8/16,9

����t��� ������n R410A

�enle��e ��l�i Tip EXV

�i���n ����n�� ����� Mpa 4,4/2,6 4,4/2,6 4,4/2,6 4,4/2,6

���� ���l��� �������� �� Φ6.35/Φ12.7

���l�nt� ���l���
��ç ���l��� ��2 �����

�in��l ���l��� ��2 ������

��en�� ������ ���� Φ16.5

����n�� ���l���� ����t�n ����n�� �������������

116 117
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Model
VESTEL-D22G/

DHN1-M
VESTEL-D28G/

DHN1-M
VESTEL-D36G/

DHN1-M
VESTEL-D45G/

DHN1-M

��ç ���n��� V-Ph-Hz 220-240V-50Hz-1Ph

����t��

�����ite kW ��t��� 2,2 2,8 3,6 4,5

��ç �i�i�i W 8 9 19 19

�n�� ����� A 0,27 0,31 0,43 0,44

���t��

�����ite kW ��t��� 2,4 3,2 4 5

��ç �i�i�i W 8 9 19 19

�n�� ����� A 0,27 0,31 0,43 0,44

�e� ����n�� �e�i�e�i ������� 37/34/30 38/34/30 39/37/34 40/38/34

İç Ünite ��n ��t���
Tip �� ��t��

�i�i� ���� W 7 8 18 18

İç Ünite �e���ntini

�i�i ������ 1 1 1 2

���� ���l�����i�i 
���l���

�� ��������

��n�t ���l��� �� 1,3

��n�t �i�i �i����ili� �l��in���

���� ���� �� Φ7

�e���ntin ����tl��� �� ������� ������� ������� �������

�e��i� ������ 2 3 3 5

İç Ünite ���� �e�i�i ���� 422/393/356 417/370/316 656/573/488 594/507/424

İç Ünite �e� �e�i�e�i ������� ����� 31/30/29 31/30/29 33/32/30 35/33/31

İç Ünite

�et ����tl�� 
�������

�� ����������� ����������� ����������� �����������

���etle�e ����tl��� 
�������

�� ����������� ����������� ������������ ������������

�et����t ����l�� �� 8,4/12,1 9,5/13,1 11,4/15,5 12,8/16,9

����t��� ������n R410A

�enle��e ��l�i Tip EXV

�i���n ����n�� ����� Mpa 4,4/2,6 4,4/2,6 4,4/2,6 4,4/2,6

���� ���l��� �������� �� Φ6.35/Φ12.7

���l�nt� ���l���
��ç ���l��� ��2 �����

�in��l ���l��� ��2 ������

��en�� ������ ���� Φ16.5

����n�� ���l���� ����t�n ����n�� �������������

116 117
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Model
VESTEL-D56G/

DHN1-M
VESTEL-D71G/DHN1-M

VESTEL-D80G/
DHN1-M

VESTEL-D90G/
DHN1-M

��ç ���n��� V-Ph-Hz 220-240V-50Hz-1Ph

����t��

�����ite kW ��t��� 5,6 7,1 8 9

��ç �i�i�i W 27 49 53 82

�n�� ����� A 0,58 0,6 0,6 0,78

���t��

�����ite kW ��t��� 6,3 8 9 10

��ç �i�i�i W 27 49 53 82

�n�� ����� A 0,58 0,6 0,6 0,78

�e� ����n�� �e�i�e�i ������� 37/34/30 38/34/30 39/37/34 40/38/34

İç Ünite ��n ��t���
Tip �� ��t��

�i�i� ���� W 25 40 40 65

İç Ünite �e���ntini

�i�i ������ 2 2 2 2

���� ���l�����i�i 
���l���

�� ��������

��n�t ���l��� �� 1,3

��n�t �i�i �i����ili� �l��in���

���� ���� �� Φ7

�e���ntin ����tl��� �� ������� ������� ������� �������

�e��i� ������ 5 5 5 5

İç Ünite ���� �e�i�i ���� 747/648/547 1195/1005/809 1195/1005/809 1421/1067/867

İç Ünite �e� �e�i�e�i ������� ����� 38/36/34 44/39/36 44/39/36 48/43/38

İç Ünite

�et ����tl�� 
�������

�� ����������� ������������ ������������ ������������

���etle�e ����tl��� 
�������

�� ������������ ������������ ������������ ������������

�et����t ����l�� �� 12,8/16,9 17/22,4 17/22,4 17/22,4

����t��� ������n R410A

�enle��e ��l�i Tip EXV

�i���n ����n�� ����� Mpa 4,4/2,6 4,4/2,6 4,4/2,6 4,4/2,6

���� ���l��� �������� �� Φ9.53 /Φ15.9

���l�nt� ���l���
��ç ���l��� ��2 �����

�in��l ���l��� ��2 ������

��en�� ������ ���� Φ16.5

����n�� ���l���� ����t�n ����n�� �������������

118 119
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Model
VESTEL-D56G/

DHN1-M
VESTEL-D71G/DHN1-M

VESTEL-D80G/
DHN1-M

VESTEL-D90G/
DHN1-M

��ç ���n��� V-Ph-Hz 220-240V-50Hz-1Ph

����t��

�����ite kW ��t��� 5,6 7,1 8 9

��ç �i�i�i W 27 49 53 82

�n�� ����� A 0,58 0,6 0,6 0,78

���t��

�����ite kW ��t��� 6,3 8 9 10

��ç �i�i�i W 27 49 53 82

�n�� ����� A 0,58 0,6 0,6 0,78

�e� ����n�� �e�i�e�i ������� 37/34/30 38/34/30 39/37/34 40/38/34

İç Ünite ��n ��t���
Tip �� ��t��

�i�i� ���� W 25 40 40 65

İç Ünite �e���ntini

�i�i ������ 2 2 2 2

���� ���l�����i�i 
���l���

�� ��������

��n�t ���l��� �� 1,3

��n�t �i�i �i����ili� �l��in���

���� ���� �� Φ7

�e���ntin ����tl��� �� ������� ������� ������� �������

�e��i� ������ 5 5 5 5

İç Ünite ���� �e�i�i ���� 747/648/547 1195/1005/809 1195/1005/809 1421/1067/867

İç Ünite �e� �e�i�e�i ������� ����� 38/36/34 44/39/36 44/39/36 48/43/38

İç Ünite

�et ����tl�� 
�������

�� ����������� ������������ ������������ ������������

���etle�e ����tl��� 
�������

�� ������������ ������������ ������������ ������������

�et����t ����l�� �� 12,8/16,9 17/22,4 17/22,4 17/22,4

����t��� ������n R410A

�enle��e ��l�i Tip EXV

�i���n ����n�� ����� Mpa 4,4/2,6 4,4/2,6 4,4/2,6 4,4/2,6

���� ���l��� �������� �� Φ9.53 /Φ15.9

���l�nt� ���l���
��ç ���l��� ��2 �����

�in��l ���l��� ��2 ������

��en�� ������ ���� Φ16.5

����n�� ���l���� ����t�n ����n�� �������������
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